



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                PreSonus manuales
                
                

                Acústica
                
                

                StudioLive 328AI
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                2 alineación del subwoofer, 2 alineación del subwoofer — 24, Medidor spl – PreSonus StudioLive 328AI Manual del usuario

                Página 28: 0m 1m

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
24
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Configuración del sistema 

4.2 

Sistemas demorados

StudioLive

™ 

AI-Series Loudspeaker 

Owner’s Manual

Posición de mezcla FOH 

MAIN

DELAY

Medidor SPL 

85 dBA

Una vez que haya colocado y demorado su sistema satélite, use un medidor 
SPL para hacerlo coincidir con la salida del sistema principal en el punto de 
medición. Si está parado a 20 pies desde el lado izquierdo del sistema principal 
y a 30 pies del lado izquierdo del sistema demorado, y si la salida del sistema 
principal es de 85 dB, la salida del sistema demorado también debe ser 85 dB. 

4.2.2 Alineación del subwoofer

El subwoofer 18sAI a sido diseñado y personalizado para su uso con los 
altavoces full-range de la serie Studio Live AI. Cuenta con tres presets de demora 
(delay) para garantizar que su sistema de 4 vías se mantenga alineado:

0m

1m

0M. Seleccione esta configuración cuando el sistema full-range se 
encuentre directamente sobre el subwoofer (es decir, montado encima 
del altavoz full-range utilizando el soporte vertical accesorio SP1BK). 
No se añade demora a la salida del amplificador del subwoofer. 
1M. Seleccione esta configuración cuando el subwoofer esté aproximadamente 
a un metro de distancia del altavoz full-range—una distancia típica cuando el 
altavoz está en un trípode adyacente. Una demora de alrededor de 2,9 ms es 
introducida en la señal que se emite a través del amplificador del subwoofer.
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