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4 

Configuración del sistema 

4.2 

Sistemas demorados

StudioLive

™ 

AI-Series Loudspeaker 

Owner’s Manual

El objetivo de un sistema complicado con altavoces distribuidos por todo 

el lugar es retrasar cada sistema de satélites a su contra parte en el sistema 
principal (por ejemplo, el front fill izquierdo al altavoz FOH izquierdo). 

 

• Demore el sistema principal en relación a la fuente en el escenario. 

En pequeños escenarios donde el amplificador de guitarra y el kit de 
batería puede ser escuchado claramente por encima del sistema de 
altavoces FOH, demorando el sistema principal puede “subir” el backline 
para que se alinee con estos instrumentos y disminuya la falta de claridad 
en la mezcla. Esto reforzará la mezcla global y le dará más fuerza. 

 

• Demore los front fills relativos al sistema principal demorando 

cada lado del sistema independientemente (por ejemplo, 
el front fill izquierdo al altavoz FOH izquierdo).

 

• Demore los subwoofers en relación al sistema principal. La forma de 

hacerlo dependerá de cómo se coloque y configure el subwoofer 
del sistema. En general, usted tendrá que demorar cada subwoofer 
en relación con el altavoz full-range mas cercano a el. 

 

• Demore los altavoces down-fill (arriba y debajo del balcón) en relación al sistema 

principal, nuevamente demorando cada lado el sistema independientemente.

4.2.4 Sugerencias para la configuración del sistema

En los apartados siguientes se mostrarán algunas configuraciones del sistema para 
recintos comunes. El tamaño, forma del mismo y la aplicación para la que se utilizará 
determinará, en gran medida, el número de altavoces que se necesitan y dónde 
deben ser colocados. En cada situación, tenga en cuenta dos factores importantes 
de diseño: patrón de cobertura de su altavoz y acoplamiento de espacio medio. 
Toda la gama completa de altavoces StudioLive AI ofrecen un patrón 
de cobertura 90˚ horizontal x 60˚ vertical. Asegúrese de prestar 
mucha atención a estos ángulos utilizando sus altavoces. La rotación 
del gabinete cambia la cobertura horizontal y vertical. 
Cuando se configura para el uso en estéreo, asegúrese de que los gabinetes no 
están ubicados demasiado abiertos entre si para el recinto o demasiado atrás en las 
esquinas. Una ubicación demasiado amplia dirigirá demasiada energía a las paredes 
y, potencialmente, puede agregar una interferencia destructiva al recinto. Ajuste los 
altavoces izquierdo y derecho, así como el ángulo de convergencia, para producir la 
mejor imagen estéreo. Si el recinto es muy estrecho, un cluster mono podría ser una 
mejor opción que el estéreo. 
Donde sea que sitúe los altavoces, usted debe ser consciente del acoplamiento de 
espacio medio. El acoplamiento de espacio medio se produce cuando un altavoz 
entra en contacto con, o toca una superficie dura como el suelo o una pared. 
Como su nombre lo indica, este tipo de sumatoria ocurre cuando la radiación 
circular del altavoz es bloqueada por una superficie dura y es obligado a irradiar 
en forma de media luna. Dependiendo de la proximidad y la posición, puede 
haber un aumento de la energía de baja frecuencia. Compruebe la ubicación 
de los altavoces y haga algunas pruebas de escucha crítica, esto lo ayudará a 
usted a determinar la mejor ubicación final para su sistema de altavoces.
Si los altavoces están ubicados o recostados en el suelo, se puede esperar una 
cierta cantidad de acoplamiento de espacio medio. Si utiliza los altavoces como 
monitores de piso, es posible que desee experimentar con el uso del filtro pasa 
altos para reducir la energía de baja frecuencia. En algunos casos, esto puede 
mejorar la inteligibilidad. Usar el contorno DSP Floor Monitoring le ayudará a 
obtener el máximo provecho de sus altavoces StudioLive AI en esta posición. 




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                28
                29
                30
                31
                32
                …
                48
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


                            
                    Este manual se refiere a los siguientes productos:
                    
                        
                                                            StudioLive 315AI,                                                            StudioLive 312AI,                                                            StudioLive 18sAI                                                    

                    

                

            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









