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Funcionamiento en alarma

Instrucciones operativas

– DIRTY2 - alerta de mantenimiento que indica que un detector necesita mantenimiento 

inmediato ya que ha estado dentro del 80% de su límite de alarma durante 24 horas.

– INVREP - alerta de mantenimiento que indica un problema de hardware en el detector.
– TEST F - indica que un detector falló en la operación de prueba automática que verifica el 

funcionamiento de la cámara sensora del detector y los elementos electrónicos.

– INV ID - indica que se programó un código de dispositivo incorrecto (tipo de ID) para un 

dispositivo instalado (por ejemplo, se programó como fotoeléctrico y se instaló un detector 
iónico).

– SW TBL - indica que un módulo falló en la prueba de su relé de conmutación de clase A.

•

Cuarta línea:
– Hora; la hora actual en el ejemplo es 10:00A, que representa las 10:00 AM.
– Fecha; el mes, día y año actual en el ejemplo es 01 para enero, 21 para el día 21 del mes y 10 

para el año 2010.

– Dirección del dispositivo; 1D001 en este ejemplo 1 representa el lazo del SLC, D representa 

el detector y 001 representa la dirección del dispositivo 001.

Si presiona el botón Confirmación/Prioritario o Silenciar alarma, silenciará la pulsación del piezo 
y cambiará la luz LED de problema del sistema de intermitente a fija. Esta confirmación de bloqueo 
ocurre sin importar el número de eventos de problemas, alarmas o supervisiones activos en el 
sistema. Cuando se presiona el botón Confirmación/Prioritario y ocurre al menos una nueva 
alarma o problema en el sistema, se envía el mensaje 'acknowledge' (confirmación) a la impresora y 
al archivo de historial. Si se remueve el problema, ya sea antes o después de presionar la tecla Con-
firmación/Prioritario, se envía el mensaje 'clear trouble' (problema removido) a la impresora y al 
archivo de historial.

Si se remueven todos los problemas y no existen condiciones de supervisión o de incendio activas 
en el sistema, el sistema regresa al funcionamiento de modo normal, se muestra el mensaje System 
All Normal (sistema normal) en la pantalla LCD y se lo envía a los archivos de historial y de la 
impresora. El recurso de auto restauración restaurará los problemas removidos aún si nunca fueron 
confirmados. Tenga en cuenta que presionar la tecla Silenciar alarma, cuando existen únicamente 
problemas en el sistema, tendrá el mimo efecto que presionar la tecla Confirmación/Prioritario, 
excepto que se encenderá la luz LED de Alarma silenciada.

4.5 Funcionamiento en alarma

El funcionamiento en condición de alarma es similar al funcionamiento en condición de problema, 
con las siguientes diferencias:

•

La sirena piezo produce una salida fija en lugar de pulsada.

•

La luz LED de la alarma contra incendios titila 1 segundo On y 1 segundo Off.

•

La pantalla LCD muestra Alarm (alarma) junto al nombre del dispositivo, el tipo, la dirección, 
el adjetivo/sustantivo, las zonas asociadas y la hora/fecha.

•

Se comunica la alarma a la estación central.

•

Las alarmas se enclavan y no se pueden remover automáticamente.

•

Las alarmas activan las zonas de software si están programadas de esa manera.

•

Se inician los cronómetros para la inhibición de silencio, el silenciador automático y el 
recordatorio de problemas.

•

Las alarmas activan el relé de alarma general y la zona de alarma general Z00.

•

El relé de problema no se activa.

•

Se almacena el evento en el archivo del historial.

•

Se suspenden las comunicaciones de carga o descarga.
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