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Funcionamiento del detector

Instrucciones operativas

4.14 Funcionamiento del detector

Alerta de mantenimiento

El panel de control monitorea el estado de mantenimiento de cada detector direccionable. Si un detector 
está cerca, pero por debajo del límite de alarma permitido, aparecerá automáticamente el mensaje 'main-
tenance alert' (alerta de mantenimiento) para señalar que el detector necesita mantenimiento.

Funcionamiento de la prueba automática

Cada un minuto se realiza la prueba automática de un detector direccionable, lo que significa que se real-
izará la prueba completa del lazo del SLC en aproximadamente 1 hora (si el lazo tiene el número máx-
imo de dispositivos instalados). Se prueban la cámara sensora y los elementos electrónicos del detector 
para verificar el funcionamiento normal y seguro. Aparece un mensaje de problema cuando falla la 
prueba. El restablecimiento del sistema removerá este problema.

Supervisión del código de tipo

El FACP monitorea los códigos de dispositivos de hardware direccionables en intervalos lentos. La falta 
de correspondencia de cualquier código de tipo, comparado con la programación del sistema, provocará 
un problema de dispositivo.

Verificación de la alarma del sistema

Se puede programar el panel de control para que realice la verificación de la alarma para ayudar a elimi-
nar la molestia de las falsas alarmas. La verificación de la alarma funciona únicamente para los detecto-
res de humo.

Datos del detector de humo

El FACP monitorea los datos del detector de humo para eliminar la necesidad de probar la sensibilidad 
de cada detector en su sitio. Se puede obtener un listado impreso de los datos de cada detector a través 
del FACP, utilizando una impresora opcional o Windows© HyperTerminal. La sensibilidad del detector 
puede disminuir con el paso del tiempo, motivo por el cual deben ser monitoreados como parte del man-
tenimiento del sistema de rutina.

4.15 Funciones de temporización: reloj de tiempo real

El 

MS-9050UD

 incluye un reloj a base de cristal que indica la hora del día, la fecha y el día de la 

semana. Se muestra la hora en formato de 12 ó 24 horas y mes/día/año, y se almacena en la memoria 
RAM. El cambio de hora por el horario de verano es programable y automático. Si se interrumpe la ali-
mentación de la batería y la conexión a CA, debe restablecerse la hora.

4.16 Funcionamiento del NAC sincronizado

La sincronización es un recurso del panel que controla la activación de los NAC de modo tal que todos 
los dispositivos se enciendan y se apaguen al mismo tiempo. Esto es particularmente crítico al activar los 
estroboscópicos, que deben estar sincronizados para evitar una activación aleatoria y un potencial peli-
gro o confusión. Se puede programar el FACP para que funcione con una variedad de dispositivos de 
fabricantes.

Importante: Cuando un NAC con una mezcla de dispositivos audibles y visuales se programa como 
silenciable y se selecciona el recurso de sincronización, si se presiona la tecla Silence (silenciar), única-
mente se apagarán los dispositivos audibles. Los dispositivos visuales (estroboscópicos, etc.) seguirán 
funcionando.

4.17 Funcionamiento codificado

Se puede programar a los circuitos NAC en la placa de circuitos principal del panel de control para un 
funcionamiento codificado. Los ritmos de pulsación disponibles que se pueden programar para el funcio-
namiento codificado son los siguientes:

•

Continuo: 

salida continua, sin pulsación

•

Marcha: 

pulsa a 120 ppm (pulsos por minuto)
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