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Manual Serie MS-9050 — P/N 52413SP:F 2/3/2010

Instrucciones operativas

Señal previa

•

Temporal: 

pulsa ½ segundo On, ½ segundo Off, ½ segundo On, ½ segundo Off,
 ½ segundo On, 1½ segundo Off

•

California: 

10 segundos On, 5 segundos Off

•

Dos etapas:

pulsa a 20 ppm (pulsaciones por minuto) durante 3 ó 5 minutos
y luego cambiar a Temporal

4.18 Señal previa

La señal previa se utiliza para retrasar la activación de las salidas (módulos de control y los NAC) a la 
vez que permite que una persona realice la verificación visual. Una vez que un detector o un módulo de 
monitoreo dispara una alarma, el piezo integrado suena inmediatamente, pero los NAC no se activan por 
un tiempo programado por el usuario de hasta 3 minutos. Observe que el relé de alarma y el comunica-
dor responderán a la alarma inicial inmediatamente. Además, se activará la zona 18. Esta zona se puede 
programar para un módulo de control que se puede usar para activar una sirena o indicador que el insta-
lador asigne como una indicación de señal previa. No asigne la zona 18 a un NAC cuando esté usando 
esta zona para indicar una condición de señal previa.

Luego del retraso programado, de no haberse borrado la alarma, se activarán los NAC. Observe que en 
caso de una segunda alarma durante el retraso programado, la alarma se procesará inmediatamente, cau-
sando la activación de las zonas de salida pertinentes. Los eventos que tienen lugar durante la activación 
de la señal previa son los siguientes:

•

el piezo integrado suena inmediatamente

•

la pantalla LCD del panel de control indicará un evento de señal previa y el punto especificado 
activo

•

se activarán los puntos especificados de control programados para zona 18

•

los anunciadores (si están activados) harán sonar el piezo local y pulsarán la luz LED de alarma y la 
luz LED de zona

•

las salidas (NAC y módulos de control) de zonas asociadas no se podrán activar durante un retraso 
programado por el usuario de hasta tres minutos

•

una segunda alarma en cualquier momento durante el tiempo de retraso activará inmediatamente 
todas las salidas asociadas

La señal previa no afecta los módulo de monitoreo programados como caudal de agua, supervisión, 
monitoreo de procesos o interruptores remotos. La operación en señal previa requiere de la aprobación 
de la autoridad competente local.

4.19 Secuencia positiva de alarma

La opción PAS (Secuencia positiva de alarma) programará un detector para retrasar la activación del 
panel (incluso el relé de alarma y el comunicador) durante 15 segundos. Sin embargo, la zona 17 se acti-
vará inmediatamente y se puede usar para conectar un dispositivo de señalización para indicar la acti-
vación de la PAS. No asigne la zona 17 a un NAC cuando esté usando esta zona para indicar una 
condición de PAS.

Cuando un detector dispara una alarma, el piezo integrado suena inmediatamente, pero los NAC no se 
activan sino hasta 15 segundos después. Este tiempo de inhibición está predeterminado de fábrica y no 
se puede cambiar. Si presiona la tecla Alarm Silence (silenciar alarma) o Acknowledge/Step (Confir-
mación/Prioritario) durante los 15 segundos de inhibición, silenciará la sirena del piezo y un cronómetro 
comenzará a funcionar evitando que los NAC se activen por un tiempo adicional programado por el usu-
ario de hasta tres minutos. Luego del retraso programado, de no haberse borrado la alarma, se activarán 
los NAC. Observe que en caso de una segunda alarma durante cualquiera de los retrasos programados, la 
alarma se procesará inmediatamente, causando la activación de las zonas de salida pertinentes. Los even-
tos que tienen lugar durante la activación de la PAS son los siguientes:

•

el piezo integrado suena inmediatamente

•

la pantalla LCD del panel de control indicará un evento de señal previa y el punto especificado 
activo

•

se activarán los puntos especificados de control programados para zona 17
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