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Cronómetros especiales del sistema

Instrucciones operativas

•

los anunciadores (si están activados) harán sonar el piezo local y pulsarán la luz LED de alarma y la luz 
LED de zona

•

las salidas (NAC y módulos de control) de zonas asociadas no se podrán activar durante un tiempo de 15 
segundos para un retraso predeterminado de fábrica programado por el usuario de hasta tres minutos

•

si presiona la tecla Alarm Silence (silencio de alarma) o Acknowledge/Step (Confirmación/Prioritario), un 
cronómetro comenzará a funcionar evitando la activación de las salidas por un retraso programado por el 
usuario de hasta tres minutos

•

una segunda alarma en cualquier momento durante cualquier retraso activará inmediatamente todas las 
salidas asociadas

La operación en PAS requiere de la aprobación de la autoridad competente local.

Observe que cuando esté activado el tipo de código de monitoreo PAS BYPASS (evitar la Secuencia positiva de 
alarma) inhibirá la opción PAS hasta que se desactive el monitoreo PAS BYPASS. Mientras la PAS está inhi-
bida, los dispositivos de señalización pondrán al panel de control en modo de alarma. Este recurso se puede 
usar para cablear un dispositivo normalmente abierto, como un interruptor, a un módulo de monitoreo que se 
programó para PAS BYPASS (Evitar PAS).

4.20 Cronómetros especiales del sistema

4.20.1 Cronómetro para inhibición de silencio

Si se selecciona esta opción, se evita que la tecla Alarm silence (silenciar alarma) funcione durante 60 
segundos después de una condición de alarma. Una nueva alarma durante los 60 segundos iniciales pro-
vocará que el contador de tiempo se reinicie con otros 60 segundos. La operación de inhibición del silen-
cio requiere de la aprobación de la autoridad local competente.

4.20.2 Cronómetro para silencio automático

Si se selecciona Autosilence (silencio automático), los aparatos de notificación programados como silen-
ciados se silenciarán automáticamente después de un tiempo programado de 5 a 30 minutos. Si se pre-
siona la tecla Drill (evacuación), el cronómetro de tiempo se reiniciará. La operación de silencio 
automático requiere de la aprobación de la autoridad local competente.

4.20.3 Recordatorio de problema

Si se selecciona esta característica, un "bip" de recordatorio sonará cada 15 segundos durante una 
condición de alarma (después de que se haya oprimido la tecla Silenciar alarma) y cada dos minutos 
durante una condición de problema (después de que se haya oprimido la tecla Confirmación/Prioritario 
o Silenciar alarma). Los "bips" del piezo integrado seguirán emitiéndose hasta que finalice la alarma o la 
falla.

Observe que la activación/desactivación del recurso Recordatorio de problema no afecta al resonador de 
problema. Cuando se silencia un problema existente en el sistema, si la condición de problema no fina-
liza antes de medianoche, el piezo resonará, indicando que la condición de problema aún existe.

4.20.4 Cronómetro para el retraso del caudal de agua

Si se selecciona esta opción, la activación de una alarma de caudal de agua se retrasará durante un 
tiempo programable de 1 a 90 segundos. Este retraso es adicional a cualquier retraso inherente al dispos-
itivo de caudal de agua. Esta característica requiere de la aprobación de la autoridad local competente.

4.20.5 Verificación de alarma (Ninguna o Un minuto)

Cuando se selecciona la verificación de alarma, se ignora la alarma del detector de humo direccionable 
por un periodo de retraso de 23 segundos y la condición de alarma del detector se restablece automática-
mente. Durante el periodo de retraso, no se enviará ninguna indicación de alarma al FACP. Seguirá un 
período de confirmación de 60 segundos, durante el cual una alarma subsecuente proveniente del mismo 
detector provocará que el panel active inmediatamente las salidas adecuadas y que en el FACP se 
indique una condición de alarma.
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