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Instrucciones operativas

Walktest (análisis de memoria)

Si durante el período de verificación del primer detector en cualquier momento se genera una alarma en 
un segundo detector, el panel activará inmediatamente todas las salidas adecuadas e indicará una 
condición de alarma en el FACP. Si durante el transcurso de los primeros 83 segundos luego de la prim-
era alarma no ocurre ninguna alarma adicional en otro detector (23 segundos de retraso más 60 segundos 
de confirmación), el cronómetro se restablece y el panel está listo para verificar nuevas alarmas que pud-
ieran ocurrir en el detector

..

4.21 Walktest (análisis de memoria)

El Walktest (análisis de memoria) es un recurso que le permite a una persona verificar el sistema de 
alarma contra incendios. Un walktest audible emitirá una sirena momentáneamente en los NAC del edi-
ficio y guardará dicha información en un archivo en el panel de control. Durante un walktest silenciado, 
los NAC no sonarán pero se guardará la información del análisis en un archivo que se puede visualizar 
en el panel de control. Los dispositivos NAC desactivados no se activarán durante el walktest.

Condición de alarma/cortocircuito

En una condición de Walktest audible, el panel responde a cada nueva alarma y activa las salidas de con-
trol programadas durante cuatro segundos, siempre que dichas salidas hayan sido programadas para acti-
vación silenciada. También guarda cada alarma en el archivo del historial del walktest que se puede 
enviar a una impresora opcional. La pantalla que se guardó será la misma, como si el dispositivo de 
hecho se hubiera activado, excepto que los dos puntos (:) en la impresión se reemplazan por un asterisco 
(*).

Condición abierta

Los dispositivos direccionables, así como los NAC de la placa del circuito principal, son monitoreados 
para encontrar condiciones de falla durante el modo Walktest. En caso de una nueva condición de prob-
lema, el FACP activará todos los NAC y los módulos de control programados para el Walktest. Después 
de ocho segundos, los apagará.

Durante el Walktest, el relé de problema se activa y la luz LED de problema en el sistema titila (como en 
todas las operaciones de programación y cambio de estado). El relé de alarma no se activa.

4.22 Lectura de estado

Las funciones de Lectura de estado no requieren contraseña. Mientras se encuentre en el modo de lectura 
de estado, el panel de control seguirá ofreciendo protección contra incendios. Se puede ingresar al modo 
de lectura de estado mientras el panel de control está en alarma o problema. Si durante estas funciones 
ocurriera una nueva alarma o problema, el sistema sale del modo de lectura de estado para evitar confu-
siones.

83 seg.

23 seg.

0 seg.

 CONFIRMACIÓN (60 segundos)

RETRASO

La alarma se ignora

El panel de control procesa la alarma si el mismo detector sigue en alarma

 El panel de control inmediatamente procesa la alarma

Verificación de alarma del 

detector 

(retraso+confirmación)

El detector entra en alarma

Otros detectores disparan 

alarmas durante el período 

de verificación del primer 

detector

OBSERVACIONES: La verificación de alarma está disponible sólo para detectores de humo 
direccionables y no para detectores de humo convencionales.
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