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Descripción del producto

Comunicador/Transmisor de alarmas digitales

Circuitos de salida

Los siguientes circuitos de salida están disponibles en el FACP:

•

Cargador - Cargador de batería de 24 VDC (baterías de hasta 18 HA).

•

NAC (Circuitos de aparatos de notificación) - Se proporcionan dos NAC configurables de estilo Y 
(clase B) o estilo Z (clase A) con diversas funciones programables.

Relés

Se proporciona un relé fijo y dos relés de contacto estacionario de formato C completamente program-
ables. El relé fijo a prueba de fallas monitorea los problemas del sistema; los dos relés programables 
están predeterminados de fábrica y están programados para supervisión y alarma de sistema. Clasifi-
cación de los contactos: 2.0 amps a 30 VDC (resistivo), 0.5 amps a 30 VAC (resistivo). Los relés pro-
gramables se pueden programar para las siguientes operaciones:

•

alarma contra incendios

•

alarma silenciable

•

problema

•

supervisión

•

reestablecimiento automático con supervisión

•

falla en las comunicaciones del DACT

•

monitoreo de procesos

•

reestablecimiento automático del monitoreo de procesos

•

alerta de peligro

•

alerta médica

•

pérdida de CA

1.5 Comunicador/Transmisor de alarmas digitales

Los dos conectores de teléfono modulares permiten conectarse de manera simple con las líneas telefóni-
cas. Los conectores modulares se denominan PH1 para la línea telefónica primaria y PH2 para la línea 
telefónica secundaria. Se proporcionan dos luces LED rojas activas de líneas telefónicas además de una 
luz LED Kissoff verde. El comunicador digital integral ofrece las siguientes funciones:

•

Captura de línea: adquiere el control de las líneas telefónicas y desconecta todos los teléfonos de las 
instalaciones.

•

Comunicado ON/OFF: le aplica estado de Comunicado on/off a las líneas telefónicas.

•

Marcación del número de la estación central: la función predeterminada es Touch-Tone

®

 

(marcación por tonos), y se puede programar a rotativo.

•

En caso de formatos de tipo de marcación por tonos o ráfaga de tonos: diferencia los tonos 
Acknowledge (Confirmación) y Kissoff adecuados. La frecuencia y duración del tono varían según 
el formato de transmisión. El panel de control se adaptará según corresponda. 

•

Se comunica con los siguientes formatos:


 12 tipos de ráfagas de tonos: 20 pps 

(3+1, 4+1, 4+2, 3+1 Exp., 4+1 Exp., 4+2 Exp.)



 3 Tipos de marcación por tonos 

4+1 Ademco Express 
4+2 Ademco Express 
Ademco Contact ID 

1.6 Componentes

Placa de circuitos principal

La placa de circuitos principal contiene el CPU del sistema, la fuente de alimentación, otros componen-
tes primarios y los conectores de interfaz de cableado eléctrico. El módulo de opción 4XTMF está ench-
ufado y montado en la placa de circuitos principal. En la caja de conexiones del MS-9050UD, la placa de 
circuitos está montada a un chasis (consulte la ilustración de la placa de circuitos de la página 9).
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