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Instrucciones operativas

Lectura de estado

Valor de la cámara

El valor de la cámara debe estar dentro los rangos indicados para los siguientes detectores de humo:

•

Detectores de humo fotoeléctricos direccionables SD350(T), SD355(T), D350P(R), D355P(R), 
SD300(T), AD350 y AD355: 405 - 2100 (oscurecimiento de 1.00%/pie hasta 3.66%/pie)

•

Detectores de humo de ionización direccionables CP350, CP355 y CP300: 750 - 2100 
(oscurecimiento de 0.50%/pie hasta 1.44%/pies)

Si la lectura de la cámara del detector de humo direccionable no estuviera dentro del rango aceptable, 
limpie el detector y verifique nuevamente el valor de la cámara. Si la lectura aún no se encuentra dentro 
del rango aceptable, reemplace el detector inmediatamente.

Compensación de desvío

La compensación de desvío utiliza algoritmos de software que identifican y compensan los cambios a 
largo plazo en las lecturas de datos de cada detector de humo direccionable. Estos cambios a largo plazo 
en las lecturas de datos del detector generalmente suceden por acumulación de polvo dentro de la cámara 
de humo. La compensación de desvío realiza las siguientes funciones:

•

Toma muestras de cada detector de humo fotoeléctrico cada 6 segundos y de cada detector de humo 
de ionización cada 3 segundos

•

Permite que un detector de humo mantenga su capacidad original para detectar humo y resistir a 
alarmas falsas, incluso cuando se ha acumulado polvo en su interior.

•

Disminuye los requisitos de mantenimiento, lo cual permite que el panel de control realice 
mediciones de sensibilidad periódicas requeridas por la Norma 72 de la NFPA de manera 
automática. El software del FACP también proporciona filtros para retirar señales sonoras 
transitorias, generalmente causadas por interferencia eléctrica.

Alerta de mantenimiento

El software determina cuando la compensación de desvío de un detector alcanza un nivel inaceptable 
que puede comprometer el desempeño del detector. Cuando un detector alcanza un nivel inaceptable, el 
panel de control indica un alerta de mantenimiento. La tabla 4.1 resume los tres niveles de alerta de man-
tenimiento:

 

DISPOSITIVO # TIPO DE DISPOSITIVO

% COMPENS. de DESVÍO

CÁMARA

HORA/FECHA

1D001

SMOKE (PHOTO) (de 
humo, fotoeléct.)

20

1281

12:01AM 08-01-2010

1D002

SMOKE (PHOTO)

20

1281

12:01AM 08-01-2010

1D003

SMOKE (PHOTO) 

21

1259

12:01AM 08-01-2010

1D004

SMOKE (PHOTO) 

20

1309

12:02AM 08-01-2010

1D005

SMOKE (PHOTO)

21

1281

12:02AM 08-01-2010

1D006

SMOKE (PHOTO) 

20

1322

12:02AM 08-01-2010

1D007

SMOKE (PHOTO) 

20

1280

12:02AM 08-01-2010

1D008

SMOKE (PHOTO) 

20

1215

12:02AM 08-01-2010

1D009

SMOKE (PHOTO) 

20

1310

12:02AM 08-01-2010

Nivel de mantenimiento Pantalla Estado del FACP Indica

Valores bajos en lectura 
de cámara

INVREP

Problema de hardware en el detector

Alerta de mantenimiento

DIRTY1

Acumulación de polvo que está próximo al límite permitido, pero 
está por debajo del mismo. DIRTY 1 indica la necesidad de 
mantenimiento antes de que se comprometa el desempeño del 
detector

Mantenimiento urgente

DIRTY2

Acumulación de polvo superior al límite permitido

Tabla 4.1 Niveles de alerta de mantenimiento
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