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Energía

Instalación

2.3 Energía

2.3.1 Energía CA y conexión a tierra 

La energía principal requerida para el FACP modelo MS-9050UD/C es de 120 VAC, 60 Hz, 3.0 
amperes o 240 VAC, 50 Hz, y 1.5 amperes para el modelo MS-9050UDE. La protección contra 
descargas de corriente de este circuito debe cumplir con el artículo 760 del Código nacional de 
electricidad (NEC) y/o con los códigos locales. Utilice cables AWG 14 (2,00 mm

2

) o más grandes 

con clasificación de aislamiento de 600 voltios. Asegúrese de que el interruptor de circuito princi-
pal de CA esté en posición off antes de realizar cualquier tipo de conexión entre los cables princi-
pales y el panel de control. Conecte los cables principales de CA al transformador del FACP; tenga 
cuidado y realice las conexiones adecuadas.

Conecte el cable a tierra de CA al perno a tierra ubicado en el lado izquierdo de la caja de conexio-
nes. Consulte la figura 2.2 de la página 24 y la ilustración que sigue para ubicar el perno. Esta con-
exión es de vital importancia para mantener la inmunidad del panel de control frente a potencia 
transitoria no deseada generada por descarga electrostática y descarga eléctrica. Aplique energía 
CA al panel sólo después de que el sistema se haya instalado e inspeccionado visualmente por com-
pleto. Recuerde que se deberá aplicar energía de CA al panel antes de instalar el cable de inter-
conexión de la batería (consultar la sección a continuación).

En el caso de conexiones CA al MS-9050UDC, consulte la sección "Conexiones de energía CA 
para aplicaciones canadienses" en la página 207.

2.3.2 Energía de la batería

Antes de conectar las baterías al FACP, asegúrese de que el cable 
de interconexión entre las baterías no esté conectado. No 
conecte el cable de interconexión hasta que el sistema esté insta-
lado completamente. Observe la polaridad al conectar las bat-
erías. Conecte el cable de baterías al J1 de la placa de circuitos 
principal. Consulte la sección "Cálculos de suministro de 
energía" en la página 178 para conocer el cálculo de la clasificación correcta de la batería.

!

ADVERTENCIA: PELIGRO DE DAÑO Y DESCARGA ELÉCTRICA
A ESTE PANEL SE LE PUEDEN CONECTAR DIVERSAS FUENTES DE ENERGÍA. 
DESCONECTE TODAS LAS FUENTES DE ENERGÍA ANTES DE COMENZAR A TRABAJAR. ES 
POSIBLE QUE EL PANEL Y EL EQUIPO ASOCIADO SE DAÑEN AL QUITAR O INSERTAR 
TARJETAS, MÓDULOS O CABLES DE INTERCONEXIÓN MIENTRAS LA UNIDAD ESTÁ 
ENCENDIDA.

Cable de 

interconexión

!

ADVERTENCIA: LAS BATERÍAS CONTIENEN ÁCIDO SULFÚRICO
LAS BATERÍAS CONTIENEN ÁCIDO SULFÚRICO QUE PUEDE OCASIONAR QUEMADURAS 
SEVERAS A LA PIEL Y A LOS OJOS Y PUEDE ROMPER TELAS. EN CASO DE CONTACTO CON 
ÁCIDO SULFÚRICO, LAVE LA PIEL Y LOS OJOS DE INMEDIATO CON AGUA DURANTE 15 
MINUTOS Y BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO.
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