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Instalación

Dispositivos ANN-BUS

Especificaciones

•

Voltaje operativo: 24 VDC

•

Corriente (alarma y standby): 45 mA

•

Temperatura del ambiente: 32°F a 120°F (0°C a 49°C)

•

Distancia máxima del cableado eléctrico desde el FACP: 6,000 pies (1,800 m)

•

Montaje: superficie

•

Dimensiones: 6"Ancho x 7-3/4"Alto x 1-7/16"Diámetro (15.2 cm Ancho x 19.7 cm Alto x 3.7 cm 
Diámetro)

•

Para utilizar sólo en interiores y en recintos sin humedad.

Instalación de la impresora PRN-6F

Cuando se conecta al FACP mediante el módulo ANN-S/PG, la función PRN permite imprimir los cam-
bios de estado del panel de control y las estampillas del temporizador de la impresión según el horario y 
la fecha en la que ocurrió el evento. Proporciona 80 columnas de datos en papel continuo de 9" x 11". 
Esta sección contiene información acerca de la manera de conectar una impresora al panel de control y 
configurar las opciones de la impresora.



Conexión de la impresora PRN-6F

Las impresoras remotas necesitan una fuente de alimentación primaria de CA. En caso de ser necesario 
para la configuración del sistema de alarmas (por ejemplo, sistema de alarmas contra incendios de marca 
registrada), la impresora remota necesita una fuente de alimentación secundaria (respaldo de batería). 
Debido a que no se proporciona una fuente de energía secundaria de manera estándar, se debe utilizar un 
suministro eléctrico ininterrumpible (UPS) registrado en UL. Se podrá utilizar la fuente de alimentación 
de emergencia del edificio en tanto y en cuanto cumpla con los requisitos de continuidad de la NFPA 72. 
Para obtener más información, consulte la NFPA 72. 

Conecte la impresora remota al FACP mediante el módulo ANN-S/PG con un cable DB-25 estándar. 
Uno de los extremos del cable se debe enchufar en el conector DB-25 de la impresora PRN y el otro 
extremo se debe enchufar en el conector paralelo del módulo ANN-S/PG. Recuerde que el puerto DB-9 
de 9 clavijas del ANN-S/PG se utiliza para conectar la impresora serial. El puerto de 25 clavijas se uti-
liza con el cable paralelo de la impresora Centronics. Conecte una impresora serial o una paralela, pero 
no conecte ambas al mismo tiempo.



Configurar opciones de impresora

Consulte la documentación provista con la impresora PRN-6F para obtener instrucciones acerca del uso 
de los controles del menú de la impresora. Configure las opciones de la impresora (en el área de menú) 
tal como se muestra en la siguiente tabla:

 

Opción

Configuración

Opción

Configuración

Fuente

HS Draft

CPI

10CPI

LPI

6 LPI

Omitir

0.5

Caracter ESC

ESC

Copiar

Epson FX-850

Copia bidireccional

ON

I/O

CG-TAB

Gráfico

 Memoria intermedia

40K

País

E-US ASCII

Serial

CR automático

OFF

 Baudios

9600 ó 2400

Opción de color

No instalada

 Formato

7 Bits, uniforme, 1 parada

Formien

 Protocolo

XON/XOFF

 Líneas

6LPI=60

Juego de caracteres

Estándar

 Estándar

Exec 10,5

SI.Cero

On

LF automático

On

PAPEL

 BIN 1

12/72”

 BIN 2

12/72”

 ÚNICO

12/72”

 RECEPCIÓN

12/72”

 ENVÍO

12/72”

 ROLLO DE PAPEL

12/72”

Tabla 2.2 Opciones de configuración de impresora
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