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Configuración para LAN Server y OS/2 
Warp Server 

 
Los servidores de impresión Brother admiten el protocolo SMB sobre TCP/IP a 
través de la interfaz NetBIOS, por lo que podrá configurar fácilmente la impresora 
para que funcione con redes basadas en el IBM LAN Server y OS/2 Warp Server que 
tengan instaladas IBM TCP/IP V2.0 o posterior en el servidor de archivos. Utilice el 
siguiente procedimiento para configurar LAN Server, OS/2 Warp Server o la 
estación de trabajo OS/2 Warp Connect. 

 

Configuración del servidor: 

 

1. Abra la carpeta Plantillas del escritorio de OS/2. 
2. Mediante el botón derecho del ratón, arrastre la plantilla Impresora hasta el 

escritorio. 

3. Escriba cualquier nombre que desee para la plantilla en la ventana Crear una 

impresora. 

4. Seleccione un puerto no utilizado (por ejemplo, LPT3) para conectar a la 

impresora. 

5. Seleccione el controlador de impresora apropiado de la lista. 
6. Haga clic en Crear y después en Bien. 
7. Si es necesario, indique si desea compartir la impresora. 

 

Configuración de la estación de trabajo: 

 
En cada estación de trabajo desde la que desee imprimir, ejecute el paso siguiente: 
 
Vaya al símbolo de sistema DOS u OS/2 e introduzca el comando: 
 
 

NET USE LPTx: \\NombreNodo\NombreServicio 

 
Donde "x" es el número de puerto LPT (1 hasta 9), NombreNodo es el nombre 
NetBIOS del servidor de impresión (de forma predeterminada BRO_xxxxxx, siendo 
"xxxxxx" los últimos seis dígitos de la dirección Ethernet) y NombreServicio el 
nombre del servicio del servidor de impresión (de forma predeterminada 
BINARY_P1). Por ejemplo: 
 
 

NET USE LPT2: \\BRO_310107\BINARY_P1 

 

 

 
Para conocer el nombre NetBIOS y la dirección MAC, imprima la página de 
configuración de la impresora. Para imprimir una página de configuración, utilice un 
bolígrafo de punta fina y mantenga pulsado el botón Test de la parte trasera del 
servidor de impresión durante menos de 5 segundos. 
 

Consulte el Apéndice de este manual del usuario para obtener información sobre la 
impresión de la página de configuración. 

 
Algunos modelos pueden no poder imprimir la página de configuración. En ese caso, 
puede comprobar la configuración de red de la impresora por medio de la utilidad 
BRAdmin Professional o Administración basada en Web. 
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