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Devanado/colocación de la bobina 29

1

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Nota

z Si no se inserta correctamente el hilo a 

través del resorte de ajuste de tensión del 
estuche de la bobina, puede ocasionar una 
tensión inadecuada del hilo (página 62).

a Resorte de ajuste de tensión

i

Vuelva a colocar la tapa de la bobina.
Inserte la pestaña en la esquina inferior 
izquierda de la tapa de la bobina y, a 
continuación, presione ligeramente el lado 
derecho.

a Pestaña
b Esquina inferior izquierda

X

El enhebrado de la bobina ha finalizado. 
Puede empezar a coser sin tener que tirar 
del hilo de la bobina.

A continuación, enhebre el hilo superior. 
Continúe con el procedimiento descrito en 
"Enhebrado del hilo superior" (página 31).

Recuerde

z Al realizar fruncidos o antes de un 

acolchado libre, tire del hilo de la bobina 
siguiendo el procedimiento descrito en 
"Cuando sea necesario tirar del hilo de la 
bobina".

■ Cuando sea necesario tirar del hilo de la bobina
Al realizar fruncidos o antes de un acolchado libre, 
tire primero del hilo de la bobina como se describe a 
continuación.

a

Enhebre el hilo superior.

• Consulte "Enhebrado del hilo superior " 

(página 31).

b

Inserte la bobina en el estuche de la bobina.

• Remítase a los pasos 

c

 a través 

f

 de 

"Instalación de la bobina " (página 28).

c

Pase el hilo de la bobina a través de la ranura.

Nota

z No corte el hilo con el cortador de hilo.
z Retire la tapa de la bobina.

d

Sujetando ligeramente el hilo superior con la 
mano izquierda, pulse

 (botón de posición 

de la aguja) una vez o dos veces para levantar 
la aguja.

a Botón de posición de aguja

X

El hilo de la bobina forma un lazo alrededor 
del hilo superior, y puede tirarse de él hacia 
arriba.

a

1

2

a

b

a
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