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Ajuste de la longitud de la puntada

La longitud de la puntada puede ajustarse para que la 
puntada sea más fina o más gruesa.

Cada vez que pulse 

 produce una puntada más 

fina (más pequeña).

Cada vez que pulse 

 produce una puntada más 

basta (más larga).

Recuerde

z

indica que no se puede realizar el ajuste.

z Pulse 

 para regresar al ajuste por 

defecto.

PRECAUCIÓN

Ajuste de la tensión del hilo

Es posible que tenga que cambiar la tensión del hilo, 
según la tela y el hilo que utilice.

■ Tensión adecuada del hilo

El hilo superior y el hilo de la bobina deberían 
cruzarse cerca del centro de la tela. Desde el 
derecho de la tela sólo debería verse el hilo 
superior, y desde el revés sólo debería verse el hilo 
de la bobina.

a Revés de la tela
b Derecho de la tela
c Hilo superior
d Hilo de la bobina

■ El hilo superior está demasiado tenso

Si desde el derecho de la tela puede ver el hilo de 
la bobina, esto significa que el hilo superior está 
demasiado tenso.

Nota

z Si el hilo de la bobina fue enhebrado 

incorrectamente, es posible que el hilo 
superior esté muy tenso. En este caso, 
consulte "Instalación de la bobina" (página 
27) y vuelva a enhebrar el hilo de la bobina.

a Revés de la tela
b Derecho de la tela
c Hilo superior
d Hilo de la bobina
e El hilo de la bobina se puede ver desde el 

derecho de la tela.

Gire la rueda de tensión del hilo hacia la izquierda 
para aflojar el hilo superior.

z

Si las puntadas se agrupan, alargue la 
longitud de la puntada. Si continúa 
cosiendo mientras las puntadas se 
agrupan, la aguja podría romperse o 
doblarse.

a

b

c

d

a

b

c

d

e
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