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Configuración del equipo para una red inalámbrica (modelos MFC-8710DW, MFC-8810DW, MFC-8910DW y MFC-8950DW(T)) 

3

Configuración en el modo Ad-hoc (para IEEE 802.11b)

3

Mediante SSID configurado

3

Si intenta emparejar el equipo con un ordenador que ya está en modo Ad-hoc con un SSID configurado, 
deberá completar los siguientes pasos:
Para modelos con pantalla LCD de 5-líneas

a

Antes de configurar el equipo, es recomendable anotar los ajustes de la red inalámbrica. Necesitará esta 
información para continuar con la configuración.
Compruebe y registre la configuración inalámbrica actual del ordenador con el que está conectado.

Nota

La configuración de la red inalámbrica del ordenador con el que está conectado se debe ajustar en el 
modo Ad-hoc con un SSID ya configurado. Para obtener instrucciones sobre la configuración del 
ordenador en el modo Ad-hoc, consulte la información que se incluye con el ordenador o póngase en 
contacto con el administrador de la red.

 

Por ejemplo:

3

Nota

El equipo Brother admite el uso de la primera clave WEP únicamente.

 

b

Pulse Menu (Menú).

c

Pulse a o b para seleccionar Red.
Pulse OK.

d

Pulse a o b para seleccionar WLAN.
Pulse OK.

Nombre de red: (SSID)

Modo de comunicación

Modo de encriptación

Clave de red

Ad-hoc

NINGUNA

—

WEP

Nombre de red: (SSID)
HELLO

Modo de comunicación

Modo de encriptación

Clave de red

Ad-hoc

WEP

12345
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