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10 - 13 MENÚ DE CONFIGURACIÓN DEL PANEL DELANTERO

Setup Mail RX (sólo para el MFC)

Este menú tiene cinco selecciones: Sondeo automát, Intervalo 
act., Cabecera, Del error mail y Notificación.

Sondeo automát

Cuando está establecida como 

Sí

, el MFC comprobará 

automáticamente si hay nuevos mensajes en el servidor POP3. Se 
mostrará 

No Hay correo

 si no hay mensajes de correo electrónico 

cuando se consulte el servidor POP3.

1

Pulse 

Menú

, 

6

, 

3

, 

1

.

2

Pulse 

 o 

 para seleccionar 

Sí

 o 

No

.

3

Pulse 

Set

.

4

Pulse 

Detener/Salir

.

Intervalo act.

Establece el intervalo para comprobar si hay mensajes nuevos en el 
servidor POP3 (el valor predeterminado es de 

10Min

).

1

Pulse 

Menú

, 

6

, 

3

, 

2

.

2

Introduzca la frecuencia de sondeo.

3

Pulse 

Set

.

4

Pulse 

Detener/Salir

.

Cabecera

Esta selección permite que se imprima el contenido de la cabecera 
del correo cuando se imprime el mensaje recibido 
(

Asunto+De+Para

, 

Todo

 o 

Ninguno

).

1

Pulse 

Menú

, 

6

, 

3

, 

3

.

2

Pulse 

 o 

 para seleccionar 

Todo

 o 

Asunto+De+Para

 

o 

Ninguno

.
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