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Funciones del panel de control
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8

2

Modo STATIC
En este modo, la dirección IP de la máquina debe asignarse manualmente. Una vez introducida, la dirección IP queda bloqueada en la dirección 
asignada.

3

Modo RARP
La dirección IP del servidor de impresión Brother se puede configurar mediante el servicio Reverse ARP (RARP) del sistema anfitrión. Para 
obtener más información acerca de RARP, consulte Uso de RARP para configurar la dirección IP en la página 184.

4

Modo BOOTP
BOOTP es una alternativa al comando RARP que tiene la ventaja de permitir la configuración de la máscara de subred y de la puerta de acceso. 
Para obtener más información acerca de BOOTP, consulte Uso de BOOTP para configurar la dirección IP en la página 183.

5

Modo DHCP
El protocolo de configuración de anfitrión dinámico (DHCP, del inglés Dynamic Host Configuration Protocol) es uno de los diversos mecanismos 
automatizados para la asignación de direcciones IP. Si dispone de un servidor DHCP en la red (normalmente una red UNIX, Windows

®

 2000/XP, 

Windows Vista

®

) el servidor de impresión obtendrá de forma automática su dirección IP del servidor DHCP y registrará el nombre con cualquier 

servicio de nombres dinámico compatible con RFC 1001 y 1002.

Nota

 

„

Si no desea que el servidor de impresión se configure a través de DHCP, BOOTP o RARP, deberá 
establecer la opción BOOT Method como Estático para que el servidor de impresión tenga una dirección 
IP estática. Esto evitará que el servidor de impresión intente obtener una dirección IP desde cualquiera 
de estos sistemas. Para cambiar la configuración de BOOT Method, utilice el menú NETWORK del 
panel de control del equipo, las aplicaciones BRAdmin o Administración basada en Web (navegador 
web).

„

En redes más pequeñas, el servidor DHCP puede ser el enrutador.

 

DIRECCIÓN IP

8

Este campo muestra la dirección IP actual de la máquina. Si ha elegido un MÉTODO DE INICIO de 
ESTÁTICA, introduzca la dirección IP que desee asignar a la máquina (consulte al administrador de la red 

las direcciones IP que puede utilizar). Si ha elegido otro método que no sea ESTÁTICA, la máquina intentará 

determinar su dirección IP utilizando los protocolos DHCP o BOOTP. La dirección IP predeterminada de la 
máquina será probablemente incompatible con el esquema de numeración de direcciones IP de su red. Le 
recomendamos que se ponga en contacto con su administrador de red para obtener una dirección IP con la 
que se conectará la unidad.

a

Pulse cualquier de los botones de menú (+, -, Set o Back) del panel de control de la máquina.

b

Pulse + o - para elegir RED.

Pulse Set.

c

Pulse + o - para elegir TCP/IP.

Pulse Set.

d

Pulse + o - para elegir DIRECCION IP=.

Pulse Set. La primera parte del número parpadeará.

e

Pulse + o - para aumentar o reducir el número.

Pulse Set para ir al número siguiente.

f

Repita este proceso hasta que haya establecido la dirección IP.

g

Pulse Set para finalizar la dirección IP.

Aparece un asterisco al final de la pantalla LCD.
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