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13

Especifique su equipo multifunción por su nombre

1

Especifique el nombre de nodo del equipo en Nombre del nodo, o haga clic en Editar y seleccione
el equipo que desee utilizar.

2

Haga clic en Aceptar.

 

d

Haga clic en la pestaña Botón "Escanear a" y especifique el nombre del ordenador en el campo
Nombre del PC. En la pantalla LCD del equipo aparece el nombre que haya especificado. La
configuración predeterminada es el nombre del ordenador. Se puede introducir el nombre que se desee.

 

e

Para impedir la recepción de documentos no deseados, introduzca el número PIN de 4 dígitos en los
campos Número PIN y Vuelva a escribir el número PIN. Al enviar datos a un ordenador protegido
mediante un número PIN, en la pantalla LCD aparecerá un mensaje pidiéndole que introduzca el número
PIN antes de escanear el documento y enviarlo al ordenador. (Consulte Uso del botón Escaneado en
la red uu página 210).

Configurar el escaneado en red para Macintosh

Si desea escanear desde el equipo en una red, debe seleccionar el equipo incorporado en la red en la ventana
Selector de dispositivo. Puede abrir la ventana Selector de dispositivo desde el menú emergente
Modelo en la pantalla principal de ControlCenter2. Si ya ha instalado el software MFL-Pro Suite siguiendo
los pasos de instalación en red de la Guía de configuración rápida, esta selección ya se debe haber efectuado.
Para utilizar el equipo como un escáner en red, el equipo se debe configurar con una dirección TCP/IP. Puede
configurar o cambiar los ajustes de dirección desde el panel de control. uu Guía del usuario en red:
Configuración del panel de control.
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