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[Fijado en infinito]: Puede configurar el enfoque de 

modo que se fije cerca del infinito. 

„ Configuración de la exposición

(1) Modo de exposición

Seleccione entre [Automática], [Manual], [Automática 

(sin parpadeo)] o [Auto (AE prior. obtur.)]. 

Si selecciona [Automático] para [Día/Noche] en 

[Cámara] en la página de configuración (p. 53), 

seleccione [Automática], [Automática (Sin parpadeo)] 

o [Auto (AE prior. obtur.)]. 

[Automático]
La exposición se controla automáticamente.

[Manual]
La exposición se configura ajustando la velocidad 

del obturador, la apertura y los valores de ganancia 

de forma manual.

[Automática (Sin parpadeo)]
En este modo, se puede reducir el parpadeo del 

vídeo causado por las luces fluorescentes, etc. La 

velocidad de obturador se ajusta automáticamente 

al brillo del entorno en el que se utiliza la cámara.

[Auto (AE prior. obtur.)]
En este modo, se puede especificar la velocidad de 

obturador deseada.

(2) [Compensación de exposición]

Si selecciona [Automática], [Automática (sin parpadeo)] 

o [Auto (AE prior. obtur.)] para [Exposición], puede 

seleccionar el valor de compensación de exposición 

que desee entre nueve niveles (de -4 a +4) con el 

control deslizante. 

Para oscurecer la imagen, seleccione un valor negativo. 

Para iluminar la imagen, seleccione un valor positivo. 

(3) [Modo de medición]

Si selecciona [Automática], [Automática (sin parpadeo)] 

o [Auto (AE prior. obtur.)] para [Exposición], puede 

seleccionar el modo de medición de entre 

[Ponderada al centro], [Promediada] o [Puntual]. 

Para obtener una explicación sobre cada elemento 

configurado en [Modo de medición], consulte [Modo 

de medición] en la página de configuración (p. 51).

(4) [Velocidad de obturador] 

Si selecciona [Manual] o [Auto (AE prior. obtur.)] para 

[Exposición], seleccione la velocidad de obturador 

que desee. Si selecciona [Manual], configure la 

velocidad del obturador en un rango de [1/1 seg] 

a [1/16000 seg] en el menú desplegable. Si selecciona 

[Auto (AE prior. obtur.)], configure la velocidad del 

obturador en un rango de [1/2 seg] a [1/16000 seg] 

en el menú desplegable.

Al capturar un sujeto en movimiento, si selecciona 

una velocidad de obturación superior se puede 

reducir la captura de vídeo.

(5) [Apertura] 

Si selecciona [Manual] para [Exposición], configure el 

valor de apertura que desee. 

Si mueve el control hacia la izquierda se cierra la 

apertura y se oscurece la imagen. Si mueve el control 

hacia la derecha se abre la apertura y se ilumina la 

imagen. 

(6) [Ganancia] 

Si selecciona [Manual] para [Exposición], configure el 

valor de ganancia que desee. 

Si mueve el control hacia la izquierda se reduce la 

ganancia (sensibilidad a la iluminación) y se oscurece 

la imagen. Si mueve el control hacia la derecha 

aumenta la ganancia y se ilumina la imagen.

Importante

• Si lo configura en Admin Viewer, también se producirá el 

mismo modo de enfoque en los visores de otros usuarios. 

• En función de la iluminación utilizada, es posible que el 

enfoque no se pueda mantener al cambiar entre [Modo de 
día] y [Modo de noche]. Enfocar cuando se cambia al modo 
día/noche se puede ajustar en el panel [Configuración de 
enfoque del modo día/noche] en Admin Viewer (p. 141).

• Si configura la velocidad del obturador en [1/1 seg.] en 

exposición manual (p. 140), se desactivarán los modos 
de enfoque [Automático] y [AF de una foto] en Control for 
Admin. Cambie el enfoque a [Manual] y ajústelo al sujeto. 

• Consulte lo siguiente para obtener información sobre los 

rangos de enfoque:

 Nota (p. 52)
 

 Nota (p. 38)

• Los cambios en el modo de enfoque de Admin Viewer no se 

reflejarán en la configuración de la página de configuración. 

• Tenga en cuenta que, si configura el enfoque manualmente, 

permanecerá fijo.

(1)

(2)

(3)

(4)
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