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Procedimiento de instalación
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■ Instalación inclinada hacia arriba

Para corregir la distorsión trapezoidal cuando el proyector está encarado hacia 
arriba (utilizando, por ejemplo, las patas ajustables), lleve a cabo la corrección de 
la distorsión trapezoidal (

P150

) o un ajuste de esquinas (

P150

).

■ Proyección desde superficies elevadas

Para proyectar desde un estante u otra superficie elevada, cabe la posibilidad de 
colocar el proyector al revés y luego proyectar la imagen invertida. En este caso, 
deberá colocar los pies opcionales en la parte superior del proyector.

Colocar los pies opcionales (RS-FT01, vendidos por separado)

Saque las tapas de los orificios y enrosque los pies opcionales en los orificios.
Las tapas se encuentran en las cuatro esquinas de la parte superior del proyector. 
Se sacan de forma diferente en función de su posición.

Sacar las tapas del orificio con la marca (1)
Saque las tapas haciendo palanca introduciendo una 
herramienta fina, como un destornillador plano, en la 
depresión.

Cuando coloque el proyector en 
una superficie elevada para 
proyectar imágenes, asegúrese de 
que esta superficie sea plana y 
estable. De lo contrario, el 
proyector podría caerse y provocar 
un accidente o daños personales.

Advertencia

Parte superior

(2)

(1)

(1)

(2)
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