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*

1

Cuando se utilice la lente con zoom estándar (RS-IL01ST). Variará dependiendo del tipo de unidad de lente.

*

99,99 % o más de los píxeles del panel LCD son efectivos. Durante la proyección, un 0,01 % o menos de píxeles pueden perma-
necer encendidos o apagados debido a las características del panel LCD. 

*

Utilizar el proyector de forma continua durante un periodo de tiempo considerable puede acelerar el deterioro de las piezas ópti-
cas.

Nombre del modelo

WX6000

SX6000

Sistema de pantalla

Sistema de cristal líquido RGB

Sistema óptico

Separación del color mediante un espejo dicroico / divisor del haz polariza-

dor y composición de color mediante un prisma

Dispositiv

o

 

de pant

alla

Tipo

Panel de cristal líquido reflectante

Tamaño / relación de aspecto

0,7'' X3 / 16:10

0,72'' X3 / 4:3

Sistema conductor

Sistema de matriz activa

Número de puntos / número total de pun-
tos

1.296.000 (1440 x 900) x 3 paneles / 

3.888.000

1.470.000 (14

00 x 1050) x 3 paneles 

/ 4.410.000

Len

te de

 

pr

oyec

ción (*

1) Relación de zoom / longitud focal / valor F

1,5 x / f = 23,0 - 34,5 mm / F1,89 - F2,65

Sistema de ampliación / enfocado

Eléctrico / Eléctrico

Desplazamiento de la lente

V: -15% - +55%, H: ±10%

V: -12% - +50%, H: ±10%

Fuente de luz

330-NSHA 336 W

Tamaño de imagen (distancia de proyección) (*1)

40'' a 600'' (1,3 a 29,7 m)

40'' a 600'' (1,3 a 28,8 m)

Número de colores

16.770.000 colores (a todo color)

Brillo (*1)

5.700 lúmenes

6.000 lúmenes

Relación de contraste

1000:1 (blanco completo: negro completo, durante la presentación)

Relación de brillo de la periferia al centro (*1)

88%

Altavoz

Monoaural de 5W x 1

Resolución de entrada máxima

1440 x 900 puntos

1400 x 1050 puntos

Señales 

de vídeo

Entrada PC Analógica

UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA

Entrada PC Digital

UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA

Entrada de vídeo digital

1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p

Entrada de vídeo componente

1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

Ter

minal 

de entrada

Terminal de entrada DVI-I IN

PC Analógica, PC Digital (conector DVI de 24 clavijas)

Terminal de entrada HDMI IN

PC Digital, HDMI (color con profundidad)

Terminal de entrada ANALOG PC / COMPONENT IN

PC Analógica, Componentes (D-sub mini de 15 clavijas)

Terminal CONTROL

RS-232C (D-sub de 9 clavijas)

Terminal remota

Mando a distancia con cable (conector mini estéreo de 3,5Ø)

Terminal de entrada AUDIO IN

Señal de audio (conector mini estéreo de 3,5Ø x 2)

Terminal de salida AUDIO OUT

Señal de audio (conector mini estéreo de 3,5Ø)

Terminal LAN

Conexión de red (RJ-45)

Señal entrada

PC Digital

TMDS (Señal Diferencial con Transición Minimizada)

PC Analógica

0,7Vp-p, polaridad positiva, impedancia = 75

Ω

Sincronización horizontal / vertical: Nivel TTL, polaridad positiva o negativa

Sincronización compuesta en señal G: 0,3Vp-p, polaridad negativa, impe-

dancia = 75

Ω

Vídeo de componente

COMPONENTE: Señal Y Cb/Pb Cr/Pr independiente

 Y: 1Vp-p, sincronización negativa, impedancia = 75

Ω

 Cb/Pb: 0,7Vp-p, impedancia = 75

Ω

 Cr/Pr: 0,7Vp-p, impedancia = 75

Ω

Audio

Impedancia = 47 K

Ω o más

Ruido

40 dB

Temperatura de funcionamiento

5°C - 35°C

Suministro eléctrico

CA100V - 240V 50 / 60Hz

Consumo energético (proyección / en espera / 
en espera con LAN desactivado)

435W / 1,7W / 0,35W

Dimensiones

380 mm (A) x 150 mm (Al) x 430 mm (P) (excluyendo las partes salientes)

Peso

8,5 kg (excluyendo la unidad de la lente de proyección)

Accesorios

Mando a distancia, pilas secas del mando a distancia, cable de alimenta-

ción, cable de conexión del PC, instrucciones de uso / manual de instalación 

(este manual), certificado de garantía
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                                    	 Apple
	 Bissell
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	 Canon
	 Casio
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	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
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	 Sony
	 Whirlpool
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	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D
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