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Haga doble clic en el icono [Visor de RM-Lite v3.0] 

en el escritorio.

Nota

Si aparece el cuadro de diálogo [Control de cuentas de usuario], 
haga clic en [Sí] (o en [Continuar]).

(1) [Nombre de host]

Introduzca el nombre de host o la dirección IP del 
grupo de Servidores de almacenamiento. Si el Visor 
y el Servidor de almacenamiento están instalados en 
el mismo ordenador, introduzca “localhost”.

(2) [Puerto]

Normalmente, deje [80] sin cambiar.

(3) [Nombre de usuario], [Contraseña]

Introduzca su nombre de usuario y contraseña.
El nombre de usuario y la contraseña predeterminados 
son:
Nombre de usuario: administrator
Contraseña:

NVR

(4) [Recordar el nombre de usuario]

Seleccione la casilla de verificación si desea que el 
software recuerde el nombre de usuario.

(5) [Utilizar el nombre del grupo]

Haga clic para especificar un nombre de grupo de 
Servidores de almacenamiento para la conexión.

Nota

• La primera vez que se conecte al grupo de Servidores de 

almacenamiento, debe introducir el nombre de host y el 
número de puerto. No obstante, a partir de la segunda vez, 

simplemente puede especificar el nombre del grupo de 

Servidores de almacenamiento (p. 42).

• Si no ha agregado ninguna cámara, aparece un mensaje que 

le solicita que agregue una cámara. Haga clic en [Sí] para 
visualizar el cuadro de diálogo [Agregar cámara] y comience 

a agregar una cámara a la red. Para obtener detalles, consulte 

“Adición de una cámara a la vez” (p. 49).

• Cuando haya una diferencia horaria de 5 segundos o más 

entre el Servidor de almacenamiento y el ordenador del Visor, 
aparecerá un mensaje para indicarle que los sincronice. 

Ajuste la hora del sistema del ordenador del Visor según la 

hora del Servidor de almacenamiento. Puede desactivar la 
visualización de mensajes en [Configuración de Visor]. Para 

obtener más información, consulte “Configuración de la 

pantalla y de la configuración de funcionamiento del Visor” 
(p. 59).

• Puede configurar el Visor para iniciarse sin que muestre la 

pantalla de inicio ni el cuadro de diálogo [Conectarse a grupo 

de servidores de almacenamiento]. Para obtener detalles, 

consulte “Creación de un icono de acceso directo para iniciar 
el Visor” (p. 130).

Inicio del Visor

Importante

• El Visor no se puede iniciar por sí solo. Asegúrese de iniciar 

el Visor en un entorno que le permita conectarse al Servidor 

de almacenamiento.

• Debe iniciar sesión como administrador del ordenador para 

configurar el Servidor de almacenamiento desde el Visor.

• Asegúrese de que los demás usuarios no estén conectados 

al Servidor de almacenamiento antes de configurarlo desde 

el Visor.

1

Haga doble clic en el icono [Visor de RM] en el escritorio.

2

Especifique la información necesaria para conectarse 
al grupo de Servidores de almacenamiento.

3

Haga clic en [Conectar].

(1)

(3)

(4)

(5)

(2)

Importante

• Como medida de seguridad, debe cambiar la contraseña 

del usuario predeterminado (administrator). Para obtener 

información sobre cómo cambiar la contraseña, consulte 

“Adición de un usuario” (p. 53).

• Asegúrese de recordar la contraseña.

• Debe iniciar el Visor después de haber iniciado sesión como 

usuario en el grupo de usuarios Administrator para poder 

configurar el Servidor de almacenamiento.
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