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Conf

iguración

2

Configure las siguientes opciones después de instalar 

este software en función del sistema operativo que esté 

usando:

(

3: Necesario, 

—

: No necesario)

Configuración del Firewall de Windows

Si se instala el servidor de almacenamiento y el visor en 

equipos distintos, hay que cambiar la configuración del 

Firewall de Windows en el equipo que se use para el 

servidor de almacenamiento.

Si, durante la instalación, se ha marcado la casilla de 

verificación [Add storage server programs to the 

Windows Firewall exception list.], ya no será necesario 

realizar más cambios en la configuración. Si no se ha 

seleccionado esa casilla de verificación durante la 

instalación, hay que seguir el procedimiento siguiente 

para cambiar la configuración de Firewall de Windows. 

No es necesaria la siguiente configuración si se instala el 

servidor de almacenamiento y el visor en el mismo 

ordenador.

„ Si utiliza Windows 7 o Windows Server 2008 

R2

„ Si utiliza Windows Vista o Windows Server 

2008

Si el [Panel de control] está ajustado en [Vista 

clásica], haga doble clic en [Firewall de Windows].

Si aparece el cuadro de diálogo [Control de cuentas 

de usuario], haga clic en [Continuar].

Configuración después de la instalación

Windows 7, 

Windows Vista

Windows Server 

2008, Windows 

Server 2008 R2

Configuración del 
Firewall de 
Windows

3

3

Configuración del 
nivel de seguridad

—

3

Configuración del 
sonido para su uso 
con la función de 
audio

—

3

Advertencia 
cuando se inicia el 
visor

3

3

1

Haga clic en [Inicio] > [Panel de control] para abrir el 
[Panel de control].

2

Haga clic en [Sistema y seguridad] > [Firewall de 
Windows].

3

Haga clic en [Configuración avanzada] para visualizar 
la ventana [Firewall de Windows con seguridad 
avanzada].

4

Haga clic en [Reglas de entrada] y seleccione [Nueva 
regla] en el menú [Acción] para iniciar el [Asistente de 
nueva regla de entrada].

5

Haga clic en [Puerto] y, a continuación, en [Siguiente].

6

Haga clic en [TCP] y [Puertos locales específicos], e 

introduzca 80 como el número de puerto. A 
continuación, haga clic en [Siguiente].

7

Haga clic en [Permitir la conexión] y, a continuación, 
en [Siguiente].

8

Haga clic en [Siguiente].

9

Introduzca un nombre (como el nombre del servidor de 
almacenamiento o del grupo de servidores de 
almacenamiento) en [Nombre] y, a continuación, haga 
clic en [Finalizar].

10

La regla de entrada agregada deberá aparecer en la 
ventana [Firewall de Windows con seguridad 
avanzada], con una marca de verificación al lado de 
la regla.

1

Haga clic en [Inicio] > [Panel de control] para abrir el 
[Panel de control].

2

Haga clic en [Sistema y seguridad] > [Firewall de 
Windows].

3

Haga clic en [Cambiar la configuración].

4

Haga clic en la ficha [Excepciones] y, a continuación, 
en [Agregar puerto].

5

En el cuadro de diálogo [Agregar un puerto], 
introduzca el nombre del servidor de almacenamiento 
y 80 como número de puerto. Asegúrese de 
seleccionar [TCP] y haga clic en [Aceptar].




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                35
                36
                37
                38
                39
                …
                142
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









