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Sensibilidad ISO/ganancia

Funcionamiento remoto mediante Wi-Fi Remoto

Una vez completadas las preparaciones necesarias (A 50), puede ajustar la sensibilidad ISO/ganancia de 
forma remota desde un dispositivo con Wi-Fi mediante la aplicación Wi-Fi Remoto.

1 Para cambiar el valor de la ganancia, presione [ISO] y, a continuación, [Gain] en la pantalla de Wi-Fi 

Remoto.

2 Presione el valor actual de la sensibilidad ISO o de la ganancia y seleccione el valor deseado de la 

lista.

• Puede que tenga que desplazarse arriba/abajo para ver todos los valores disponibles.

• El valor seleccionado aparecerá en la pantalla de Wi-Fi Remoto y se aplicará a la videocámara.

NOTAS

• Cuando se ajustan niveles altos de sensibilidad ISO o de ganancia, la imagen puede parpadear ligeramente.

• Cuando se ajusten niveles altos de sensibilidad ISO o de ganancia, es posible que aparezcan puntos brillantes 

de color rojo, verde o azul en la pantalla. En tal caso, utilice una velocidad de obturación más rápida (A 64) o 
seleccione un valor de sensibilidad ISO o ganancia más bajo.

• Cuando se cambia el nivel de sensibilidad ISO o de ganancia, puede aparecer ruido en la pantalla 

momentáneamente. No ajuste el nivel de sensibilidad ISO/ganancia durante la grabación.

• Cuando se conecta un controlador remoto RC-V100 opcional a la videocámara, puede ajustar la velocidad 

ISO o el valor de ganancia a través de los botones ISO/GAIN Н/О de la videocámara.
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