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Mantenimiento	y	limpieza

Limpieza	de	la	carcasa	del	proyector

Limpieza	de	la	lente	de	proyección

Desconecte el cable de alimentación de CA antes de 

realizar la limpieza.

Frote suavemente la lente de proyección con un paño 

de limpieza que contenga una pequeña cantidad 

de limpiador de lentes de cámara no abrasivo o use 

papel de limpieza de lentes o un soplador de aire 

disponible en comercios para limpiar la lente. 

Evite usar una cantidad excesiva de limpiador. Los 

limpiadores abrasivos, disolventes u otros productos 

químicos fuertes podrían rayar la superficie de la lente.

Desconecte el cable de alimentación de CA antes de 

realizar la limpieza.

Frote suavemente el proyector con un paño de 

limpieza seco y suave. Si la carcasa está muy 

sucia, use una pequeña cantidad de detergente 

suave y termine con un paño de limpieza seco 

y suave. Evite usar una cantidad excesiva de 

limpiador. Los limpiadores abrasivos, disolventes u 

otros productos químicos fuertes podrían rayar la 

superficie de la carcasa.

Cuando no se usa el proyector, coloque el proyector 

dentro de la caja de transporte para protegerlo del 

polvo y ralladuras.

A trasladar el proyector, o cuando no se vaya a 

utilizar durante un periodo largo del tiempo, monte la 

tapa de la lente.

Monte la tapa de la lente siguiendo los procedimientos 

siguientes.

Montaje	de	la	capa	de	la	lente

1

2

Pase el cordón a través del orificio de la tapa de 

la lente y, a continuación, haga un nudo en el 

cordón para fijarlo en su lugar.

Pase el otro extremo del cordón por el orificio 

de la parte inferior del proyector y tire de él.

No utilice ningún disolvente inflamable ni 

esprays de aire sobre el proyector ni cerca 

de él. El riesgo de explosión o de incendio 

se puede producir incluso después de haber 

desenchufado el cable de alimentación de CA, 

porque la temperatura interior del proyector es 

extremadamente alta debido a las lámparas. 

Además, existe el riesgo de dañar las 

partes internas no sólo con el espray de aire 

inflamable sino también con el aire frío.

ATENCIÓN
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