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Instrucciones	de	seguridad

Instalación	del	proyector	en	la	

posición	adecuada

Las aberturas de la carcasa sirven para la 

ventilación. Para asegurar un funcionamiento 

fiable del producto y para protegerlo de 

sobrecalentamientos, estas aberturas no se deben 

bloquear ni cubrir.

 

ATENCIÓN

Por la rejilla de extracción sale aire caliente. Al usar o 

instalar el proyector, se deberían tomar las siguientes 

precauciones. 
– No coloque ningún objeto ni espray inflamable 

cerca del proyector, ya que sale aire caliente por 

los orificios de ventilación.

– Mantenga la ventilación de salida a una distancia 

de por lo menos 1 m de cualquier objeto.

– No toque ningún elemento periférico de la 

ventilación de salida, especialmente los tornillos y 

partes metálicas. Estas áreas se calientan mientras 

se está usando el proyector.

– No ponga nada sobre la carcasa. Los objetos 

colocados sobre la carcasa no solamente se 

pueden dañar, sino que también pueden causar un 

incendio por el calor.

– Asegúrese de que no haya ningún objeto debajo del 

proyector que pueda tapar las aberturas inferiores.

Los ventiladores de refrigeración sirven para enfriar 

el proyector. La velocidad de funcionamiento de los 

ventiladores cambia en función de la temperatura 

interior del proyector.

Trasladar	el	proyector

Cuando mueva el proyector, coloque la cubierta de 

la lente y retraiga las patas ajustables para evitar el 

daño en las lentes y la carcasa.

Cuando el proyector no se utilice durante un largo

período de tiempo, póngalo en una caja adecuada 

con la lente hacia arriba.

Circulación	del	aire

No incline el proyector más de 

40 grados hacia arriba o hacia abajo.

No proyecte imágenes con el 

proyector apuntando hacia arriba.

No proyecte imágenes con el 

proyector apuntando hacia abajo. 

No coloque el proyector de costado 

para proyectar imágenes. 

Instale el proyector correctamente. La instalación 

inadecuada puede reducir la vida útil de la lámpara y 

provocar un riesgo de incendio.

No incline lateralmente el proyector 

más de 20 grados de lado a lado.

20°

20°

PRECAUCIONES	SOBRE	EL	

TRANSPORTE	DEL	PROYECTOR

– No deje caer ni golpee el proyector. Podría 

provocar daños o problemas de funcionamiento.

– Cuando transporte el proyector, use una caja 

adecuada.

– No transporte el proyector por medio de un 

mensajero o cualquier otro servicio de transporte 

en una caja de transporte inadecuada. Esto 

podría dañar el proyector. Para obtener más 

información sobre el transporte del proyector 

por medio de un mensajero o por cualquier otro 

servicio de transporte, póngase en contacto con 

su distribuidor.

– No ponga el proyector en ninguna caja antes de 

que se haya enfriado lo suficiente.

Ventilación de entrada de aire

Ventilación de entrada de aire

Ventilación de 

salida (Salida de 

aire caliente)

Ventilación de salida (Salida de 

aire caliente)

Ventilación de 

entrada de aire

ATENCIÓN

La bolsa de transporte (suministrada) está pensada 

para proteger del polvo y las ralladuras la superficie 

de la carcasa y no para proteger el aparato de 

fuerzas externas. No transporte el proyector por 

mensajería ni cualquier otro servicio de transporte 

en esta bolsa; de lo contrario, el proyector puede 

sufrir daños. Al manipular el proyector, no lo deje 

caer, no lo golpee, no lo someta a grandes fuerzas, 

ni ponga otras cosas sobre la carcasa.

40°

40°
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