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Características Técnicas

• Terminal W (Auscultadores)

Minitomada estéreo de 

∅ 3,5 mm, -f a -12 dBV (carga de 16 Ω, intervalo de volume Mín a Máx) / 

50 

Ω ou menos

• Terminal b GENLOCK

Tomada BNC, só de entrada: 1 Vp-p/75 

Ω

• Terminal b TIME CODE

Tomada BNC
Entrada: 0,5 V – 18 Vp-p/10 k

Ω

Saída: 1 Vp-p/75 

Ω

• Terminal REMOTE

Minitomada estéreo de 

∅ 2,5 mm

• Terminal USB

mini-B, USB 2.0 (Hi-Speed USB)

Alimentação/Outros

• Fonte de alimentação (nominal)

7,4 V CC (bateria), 8,4 V CC (DC IN)

• Consumo de energia (Gravação a 50 Mbps com AF ligado, visor/LCD de brilho normal, saída SDI desligada)

b Visor: 8,5 W, LCD: 8,9 W
c Visor: 7,3 W, LCD: 7,7W

• Temperatura de funcionamento

0 – 40 °C

• Dimensões (L x A x P)

180 x 236 x 396 mm, incluindo o punho (excluindo cobertura da objectiva e ocular)

• Peso (incluindo punho; excluindo cobertura da objectiva e ocular)

b 2.670 g c 2.630 g

Transformador de Corrente Compacto CA-930

• Entrada nominal

100 – 240 V CA, 50/60 Hz
Como transformador de corrente: 46 VA (100 V) – 62 VA (240 V)
Como carregador de bateria: 40 VA (100 V) – 54 VA (240 V)

• Saída nominal

Como transformador de corrente: 8,4 V CC, 2,4 A
Como carregador de bateria: 8,4 V CC, 1,5/2,0 A

• Temperatura de funcionamento

0 – 40 °C

• Dimensões (L x A x P)

85 x 51 x 110 mm

• Peso

240 g
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