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Configuración inicial de la cámara

1

[Información de la función inteligente] 
Seleccione entre [Agregar] o [No agregar] para la 

información de la función inteligente distinta de la 

detección de volumen en la información del 

encabezado JPEG. 

JPEG

1

[Calidad de imagen] 
Seleccione la calidad de imagen que desee del 1 al 5 

(5 niveles) para las imágenes transmitidas en cada 

tamaño de imagen en JPEG. 

Los valores más altos ofrecen una mayor calidad. 

2

[Tamaño de imagen: Transmisión de imagen] 
Seleccione [160 x 120], [320 x 240], [640 x 480] o 

[1280 x 960] para el tamaño de las imágenes 

transmitidas. Éste será el tamaño inicial de imagen 

utilizado por cada visor.

3

[Tasa de imagen máximo: Transmisión de imagen] 
Limite la tasa máxima de transmisión de imagen por 

segundo para reducir la carga del visor. El máximo son 

30 marcos/seg. Introduzca un valor entre 0.1 y 30.0. 

4

[Tamaño de imagen: Carga] 
Seleccione [160 x 120], [320 x 240], [640 x 480] o 
[1280 x 960] para el tamaño de las imágenes 
cargadas. Para obtener detalles sobre la configuración 
de la carga, consulte P. 4-15. 

H.264

1

[Control de la tasa de bits] 
Seleccione [Utilizar el control de la tasa de bits] o [No 
utilizar el control de la tasa de bits]. 

2

[Tasa de bits de destino (kbps)] 
Si selecciona [Utilizar el control de la tasa de bits] en 
1

, seleccione de 32 a 4096 (12 niveles en total) para 

la tasa de bits de destino.

3

[Calidad de vídeo] 
Si selecciona [No utilizar el control de la tasa de bits] 
en 1, seleccione la calidad que desee del 1 al 5 (5 
niveles en total) para la transmisión de vídeo H.264. 
Los valores más altos ofrecen una mayor calidad. 

4

[Tamaño de vídeo] 
Seleccione [320 x 240], [640 x 480] o [1280 x 960] 
para el tamaño de las imágenes transmitidas.

5

[Tasa de imagen (fps)] 
Seleccione [10], [15] o [30] (fps) para la tasa de 
imagen del vídeo transmitido. 

[Vídeo] Configuración del tamaño, de la calidad y de la tasa de la imagen

Lo siguiente se puede configurar aquí. 

• Configuración inicial de la cámara

Configure si se va a agregar la información de la 

función inteligente (excepto la detección de 

volumen) a la cabecera JPEG. 

• JPEG

Configure la calidad, el tamaño y la tasa máxima 

de la imagen en JPEG. 

• H.264

Configure la tasa de bits, el tamaño de vídeo y la 

tasa de imagen de captura en H.264. 

• Visualización en pantalla

Configure la hora, la cadena de caracteres, etc., 

que aparece sobre las imágenes. 

Importante

• La carga de la red aumentará si se configura un tamaño de 

vídeo superior o si se configuran una calidad de vídeo y una 
tasa de bits de destino superiores, ya que esto aumenta el 
tamaño de los datos por marco. 

JPEG: la tasa de imagen podría disminuir

H.264: el vídeo se podría trastocar temporalmente

• Es posible que el ruido de bloqueo se haga más evidente si 

se configura un tamaño de imagen grande y una tasa baja 
de bits de destino.

• El tamaño de los datos podría aumentar en función del tipo o 

del movimiento del sujeto. Si la tasa de imagen permanece 
baja o si otras condiciones no deseadas continúan durante 
un período prolongado, reduzca la configuración del tamaño 
o de la calidad de la imagen. 

• Tenga en cuenta que, si utiliza el RM-Lite incluido, también 

afectará al uso del disco duro durante la grabación. 
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