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Los parámetros de la cámara en el área de 

visualización de la imagen se guardan en 

[Configuraciones detalladas].

La configuración se refleja en el marco de vista 

preliminar de la pantalla panorámica y en el área de 

visualización de la imagen. 

Si obtuvo la vista preliminar de la configuración 

incorrecta, etc., y desea restaurar la configuración 

registrada en la cámara, haga clic en [Restaurar la 

configuración].

Nota

• Se pueden configurar hasta 20 preajustes. 

• Los cambios en la configuración del preajuste no se reflejan 

en los visores ya conectados.

• Puede desactivar los preajustes en el visor anulando la 

selección de la casilla de verificación [Mostrar en visores] bajo 

[Configuración detallada]. 

• Las posiciones preajustadas no se pueden configurar en el 

área del zoom digital. 

Recorrido preajustado

Configure un recorrido preajustado mediante el cual la 

cámara se mueva y monitorice los múltiples preajustes 

actualmente configurados. 

„ Pantalla de visualización de la pestaña 

[Recorrido preajustado]

1

Casilla de verificación [Recorrido preajustado]. 

Seleccione cuándo desea realizar un recorrido 

preajustado desde las siguientes opciones. 

[No usado] 

El recorrido preajustado no se realiza. 

[Para visores] 

El recorrido preajustado se realiza cuando se 

conecta una cámara a través del visor VB Viewer, 

etc.

[Siempre] 

El recorrido preajustado se realiza siempre. 

2

Lista de programación del recorrido
Una lista de preajustes configurados para el recorrido 

preajustado. 

3

[Arriba] / [Abajo] 
Seleccione cada preajuste en la lista y haga clic en 

[Arriba] o en [Abajo] para cambiar la secuencia de la 

lista de programación del recorrido. Los recorridos 

preajustados se realizan en orden desde la parte 

superior de la lista. 

4

[Eliminar] 
Elimine el preajuste seleccionado desde la lista de 

programación del recorrido.

5

Casilla de selección [Preajuste]
Seleccione el preajuste que desea agregar a la lista de 

programación del recorrido. 

2

Haga clic en [Obtener información de cámara].

3

Ajuste el ángulo de la cámara y la calidad de la 
imagen con Enfoque o Control sombras intel. cuando 

compruebe la imagen.

4

Haga clic en [Vista preliminar de la configuración].

5

Haga clic en [Registro rápido].

Importante

• Para utilizar preajustes en el visor, seleccione la casilla de 

verificación [Mostrar en visor].

• Para aplicar el enfoque manual, ajuste manualmente el 

enfoque cuando compruebe la imagen real en el área de 

visualización de la imagen. Una vez ajustado el enfoque, 

configúrelo con [Obtener información de cámara]. Haga clic 
en [Guardar la configuración] para guardar la configuración 

del enfoque.

• Si cambia la configuración del estabilizador de imagen una 

vez configurado el preajuste, el ángulo de visión durante el 

funcionamiento no coincidirá con el ángulo de visión en el 
momento de configuración del preajuste (P. 4-11). 

Compruebe de nuevo la configuración del preajuste si ha 

cambiado la configuración del estabilizador.

• Si utiliza una carcasa domo, asegúrese de configurar 

preajustes con la cúpula instalada. 

• Configure de nuevo los preajustes si ha cambiado las 

condiciones de montaje de la cámara. 
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