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Кліма‐

тичний

клас

Температура навколишнього

середовища

SN

+10°C - + 32°C

N

+16°C - + 32°C

ST

+16°C - + 38°C

T

+16°C - + 43°C

При експлуатації за межами цього діапазону

для деяких типів моделей можуть виникнути

певні проблеми в роботі. Правильна робота

гарантується лише при експлуатації у зазна‐

ченому діапазоні температур. При виникненні

сумнівів щодо того, де встановлювати прилад,

зверніться до продавця, нашої служби обслу‐

говування клієнтів або у найближчий сервіс‐

ний центр

8.2 Вирівнювання

Встановлюючи прилад, подбайте про те, щоб

він стояв рівно. Цього можна досягти за допо‐

могою двох регульованих ніжок, що розташо‐

вані спереду внизу.

8.3 Розташування

100 mm

15 mm

15 mm

Прилад слід встановлювати подалі від джерел

тепла, таких як батареї, бойлери, пряме сонячне

світло і т. д. Повітря має вільно циркулювати до‐

вкола задньої панелі приладу. Якщо прилад

встановлюється під навісною шафою, то для за‐

безпечення найвищої ефективності мінімальна

відстань від верхнього краю приладу до навісної

шафи має становити не менше 100 мм. Проте,

прилад краще не ставити під навісними шафа‐

ми. Точне вирівнювання виконується за допомо‐

гою однієї або кількох регульованих ніжок внизу

на корпусі приладу. Якщо прилад встановлений

у кутку і та його сторона, де розташовані завіси,

межує зі стіною, то відстань від стіни до приладу

повинна бути не менше 10 мм, щоб дверцята

могли відкриватися достатньо широко для вий‐

мання поличок.

Попередження!

Щоб мати можливість від’єднувати при‐

лад від електромережі, забезпечте віль‐

ний доступ до розетки після встано‐

влення.
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