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Especificaciones

SECCIÓN DEL SINTONIZADOR FM

SECCIÓN DEL SINTONIZADOR AM

SECCIÓN DEL REPRODUCTOR DE CD

SECCIÓN USB

RECEPCIÓN

GENERAL

TAMAÑO DEL CHASIS

TAMAÑO DE LA PIEZA FRONTAL

• Debido a la mejora continua del producto, las especificaciones y el 

diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.

Rango de sintonía

87,7-107,9 MHz

Sensibilidad útil en modo 
monoaural

9,3 dBf (0,8 µV/75 ohmios)

Sensibilidad de silenciamiento de 
50 dB

13,5 dBf (1,3 µV/75 ohmios)

Selectividad de canal alternativo

80 dB

Relación de señal de ruido

65 dB

Separación estéreo

35 dB

Relación de captura

2,0 dB

Rango de sintonía

530-1,710 kHz

Sensibilidad (Estándar IEC)

22,5 µV/27 dB

Respuesta de frecuencia

5-20.000 Hz (±1 dB)

Trémolo y vibración (% WRMS)

Por debajo de los límites 
medibles

Distorsión armónica total

0,008% (a 1 kHz)

Gama dinámica

95 dB (a 1 kHz)

Relación de señal de ruido

105 dB

Separación de canales

85 dB (a 1 kHz)

Requisitos de USB

USB 1.1/2.0

Consumo máx. de energía

500 mA

Clase USB

Almacenamiento masivo

Sistema de archivos

FAT 12/16/32

Descodificación MP3

MPEG-1/2 AUDIO Layer-3

Descodificación WMA

Windows Media™ Audio

Descodificación AAC

Archivo “.m4a” con formato 
AAC-LC

Número de canales

2 canales (estéreo)

Respuesta de frecuencia*

5-20.000 Hz (±1 dB)

Distorsión armónica total

0,008% (a 1 kHz)

Gama dinámica

95 dB (a 1 kHz)

Relación de señal de ruido

105 dB

Separación de canales

85 dB (a 1 kHz)

* La respuesta de frecuencia puede variar según el software de 

codificación/velocidad de bits.

Longitud de onda

795 nm

Potencia de láser

CLASS I

Alimentación

14,4 V CC
(11-16 V permisible)

Salida de alimentación

18 W RMS × 4*

*Índices principales de amplificador del Estándar CEA-2006.

• Salida de alimentación: medida a 4 ohmios y 1% THD+N

• S/N: 80 dBA (referencia: 1 W en 4 ohmios)

Tensión de salida de preamplificación 
máxima

2 V/10 k ohmios

Graves

±14 dB a 100 Hz

Agudos

±14 dB a 10 kHz

Peso

1,6 kg

Anchura

178 mm

Altura

50 mm

Profundidad

160 mm

Anchura

170 mm

Altura

46 mm

Profundidad

24 mm
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