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Instalación

• Monte la unidad principal en un ángulo de 35 grados en relación con 

el plano horizontal, desde atrás hacia adelante.

Extracción

1. Extraiga el panel frontal desmontable.

2. Inserte las llaves de soporte en la unidad, junto con las 

guías de cada lado. Ahora se puede extraer la unidad 
del manguito de montaje.

3. Tire de la unidad hacia fuera y manténgala 

desbloqueada mientras lo hace.

<VEHÍCULO JAPONÉS>

• Asegure el cable de tierra de la unidad a un punto metálico limpio 

mediante un tornillo (*

3

) que ya esté sujeto al chasis del vehículo.

Conexión a iPhone/iPod (se vende por separado)

Conecte el cable USB a un iPhone/iPod con el Cable de interfaz 
para iPod (KCU-440i, se vende por separado).

Precaución

Cuando instale esta unidad en el vehículo, no extraiga el panel 
frontal desmontable.

 

Si lo hace durante la instalación, podría presionar demasiado y 
deformar la placa de metal que lo sujeta.

1

* Si el manguito de montaje instalado queda suelto en el salpicadero, 

las placas de presión se pueden doblar ligeramente para solucionar 
el problema.

Extraiga el manguito de montaje de la unidad 
principal (consulte “Extracción” en la página 41).

2

Refuerce la unidad principal con una brida de 
montaje metálica (no incluida). Asegure el cable de 
tierra de la unidad a un punto metálico limpio 
mediante un tornillo (*

1

) que ya esté sujeto al chasis 

del vehículo.

• Para el tornillo marcado como “*

2

”, utilice un tornillo adecuado a 

la ubicación de montaje elegida.

Panel frontal 
desmontable

Menos de 35°

Manguito de 
montaje (incluido)

Salpicadero

Esta unidad

Placas de presión*

Tuerca hexagonal (M5)

Tornillo

Perno

Esta unidad

Chasis

Cable de tierra

Cinta metálica 
de montaje

*

2

*

1

Conecte cada uno de los cables de entrada 
provenientes de un amplificador o ecualizador con 
su correspondiente cable de salida proveniente de 
la parte posterior izquierda del CDA-105. Conecte 
todos los demás conectores del CDA-105 de 
acuerdo con las instrucciones descritas en la 
sección CONEXIONES.

3

Deslice el CDA-105 hacia el interior del salpicadero 
hasta que escuche un chasquido. Así se asegura 
que la unidad queda correctamente fijada y no se 
pueda salir accidentalmente del salpicadero.

Esta unidad

Llaves de soporte 
(incluidas)

Marco Frontal

Tornillos (M5 × 8) 
(incluidos)

Soporte de montaje

Cable de tierra

Esta unidad

*

3

Cable de interfaz para iPod (KCU-440i, se vende por separado)

Cable USB
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