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IDENTIFICADOR DEL EQUIPO

* Conecte el conector de entrada RS-232C a un dispositivo de control externo (como un ordenador) y controle las funciones del proyector de forma 

externa.

1. Pulse el botón 

MENÚ y a continuación utilice los botones ＜ y ＞ para 

seleccionar el menú 

.

2. Pulse el botón ◉ OK y a continuación utilice el botón ∧, ∨ para selec-

cionar el elemento 

Set ID

 (Identificador de equipo).

3. Pulse los botones ＜ y ＞ para seleccionar el número que desee.

 Pulse 

◉OK para guardar el número seleccionado.

• El intervalo de ajuste de

 Set ID (Identificador de equipo) se sitúa entre 1 y 99. 

• Únicamente el proyector con el número de identificador especificado se podrá 

manejar desde el mando a distancia.

• Pulse el botón 

MENÚ dos veces o el botón ATRÁS para salir de la pantalla de 

menú.

• Conecte el puerto serie del PC a la toma RS-232C del panel posterior del proyector.

• El cable RS-232C no se suministra con el proyector.
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PC

RXD

TXD

DTR
GND

DSR
RTS
CTS

RXD

9

6
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TXD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS

Proyector

* Patilla 1, 9 sin conexión

<Figura 1. Cable de interfaz RS-232>
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6

7
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• Use el cable RS232C para controlar el proyector de forma externa (consulte la figura 1).

Configuración de los parámetros de comunicación

• Velocidad en baudios: 9.600 bps (UART)
• Longitud de datos: 8 bits
• Paridad: ninguna
• Bit de parada: 1 bit
• Control de flujo: ninguno
• Código de comunicación: código ASCII

Función de comunicación en serie

Para conectarse mediante comunicación en serie

ꘀ

 

Volver

 

Mover

 

◉

  

OK

Keystone
Imagen Blanca
Capturar imagen
Modo de Lámpara
Salida Monitor

Comunicación
Set ID

Configuración de red

Modo de altitud

Tiempo De Lampa

RGB1

Serie

1

＞

＜

 

＞

＜

 

＞

＜

 

＞

＜

 

＞

＜

 

ꕌ

ꕍ

Automático

＞

＜

 

0 Hr

Negro

Alto Claro
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