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Apague el proyector y retire el enchufe de la toma de 

alimentación. Coloque el proyector en una mesa o en 

cualquier superficie plana. 

(Sustituya la lámpara una vez transcurrida más de una 

hora desde que se apagó, ya que su superficie puede 

estar caliente.)

Afloje los tornillos del lateral utilizando un destornillador. 

Levante la tapa de la lámpara en al dirección de la flecha 

tras retirar los tornillos. 

No tire de la tapa en dirección vertical. 

Pulse "A" si la tapa de la lámpara no se levanta.

Abra la tapa de la lámpara y afloje los dos tornillos 

que sujetan la lámpara utilizando un destornillador. 

1

3

2

6

Inserte la nueva tapa de la lámpara con cuidado. 

Compruebe si se ha insertado correctamente.

7

Fije los tornillos que se aflojaron en el paso 3. 

(Compruebe si la lámpara se ha fijado bien).

8

Cierre la tapa de la lámpara y fije los tornillos aflojados en el 

paso 2. 

(El proyector no se encenderá y la lámpara verde de 

advertencia se iluminará si el dispositivo está encendido 

mientras la tapa de la lámpara está abierta)

Tornillo de fijación de 

la tapa de la lámpara

Extraiga la lámpara mediante el tirador. 

4

Abra la tapa de la lámpara para cambiar la lámpara

Utilice la lámpara adecuada para el modelo.

Es posible que el proyector no se encienda si la tapa de la lámpara no se cierra correctamente tras la sustitución. En este caso, 

póngase en contacto con nuestro representante de mantenimiento tras comprobar si la lámpara se ha montado correctamente. 

5

Extraiga la lámpara despacio de la carcasa.

Presione aquí. 

 A

Tornillo

Tirador

Para volver a montar la tapa de la lámpara

Coloque la tapa de la lámpara a la línea de 

apoyo. (Mantenga la pendiente en unos 30°).

1

Línea de 

apoyo

No empuje verticalmente. Empuje 

diagonalmente para insertarlo. 

2

No fuerce los tornillos de los lados al apretarlos. 

Fíjelos con un par de apriete de entre 4 y 5 kgf.cm

3

No aplique una fuerza excesiva al 

extremo durante la sustitución

Extremo
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