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Cómo fijar la tapa de la lente

1

Prepare la tapa de la lente y la correa suminis-

tradas como accesorios.

2

Inserte el extremo que no tiene tirador de la 

correa en el orificio situado en la parte inferior 

de la sección de la lente del proyector.

3

Fije la correa en el orificio del proyector y en el orificio 

de la tapa de la lente y, a continuación, pase la tapa 

de la lente a través del lazo de la correa.

4

La correa y la tapa están totalmente montadas 

tal y como se muestra en la imagen siguiente. 

En relación al control de la lámpara del proyector 

• No apague el proyector al menos durante 5 minutos después de activarlo. 
 - La conexión y desconexión frecuente del proyector puede deteriorar la lámpara.

• No desenchufe el cable de alimentación si el proyector o el ventilador de refrigeración están en marcha. 
 - Esto puede acortar la vida útil de la lámpara o ésta podría verse dañada. 

• La vida útil del proyector depende en gran medida del entorno de funcionamiento y de las condiciones de uso. 

• El proyector emplea una lámpara de mercurio de alta presión, por lo que es fundamental tener mucha precaución. Un golpe 

o el uso prolongado pueden provocar que la lámpara explote. 

• Si continúa usando el proyector después de que haya transcurrido el intervalo de sustitución de la lámpara, ésta podría 

explotar.

• Si la lámpara explota, se deben seguir estos pasos.
 - Quite el cable de alimentación de inmediato.

 - Airee la sala inmediatamente (use ventilación).

 - Lleve el producto al centro de servicio más cercano para comprobar su estado y sustituir la lámpara si es necesario. 

 - No intente desmontar el producto si no es un técnico autorizado. 

ADVERTENCIA

Cómo fijar la tapa de la lente en el proyector
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