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Introducción

Introducción

Acerca de la cámara domo

Las cámaras domo están diseñadas para su 

instalación en un sistema de vigilancia por vídeo en 

interior/exterior.

La cámara incorpora un procesador de señal digital, 

mecanismo de barrido panorámico/inclinación, lente 

de aumento x27 e interfaz de comunicación RS-485 

en una carcasa compacta para exteriores.

Características

Soporte de alta sensibilidad

La cámara proporciona imágenes de alta calidad 

gracias a la visión 4,5 mm EX-view HAD CCD. 
Posición preseleccionada

La posición predefinida es la función para registrar 

las posiciones de supervisión de la cámara 

(posiciones predefinidas). Usando el controlador 

LKD1000, puede registrar las posiciones 

predefinidas con un número. El máximo de 

posiciones predefinidas es de 128. Introduciendo 

los números de posición usted podrá mover las 

cámaras a éstas posiciones preestablecidas. La 

velocidad de desplazamiento y tiempo de espera 

son factores ajustables.
Barrido preestablecido 

El Recorrido predefinido es la función que pasará 

por todas las posiciones de vigilancia registradas 

para la cámara (posiciones predefinidas).
Grupo de barrido preseleccionado 

Un recorrido predefinido es un grupo de 

posiciones predefinidas que el operador puede 

programar para que se enlacen en secuencia. Un 

grupo preseleccionado debe tener un máximo de 

8 posiciones preseleccionadas.
Función de grabación programada

Puede guardarse una rutina de operaciones 

manuales y reproducirla de forma repetida. 

Los controles de [Pan] [Desplazamiento], 

[Tilt][Inclinación] y [Zoom] están disponibles para 

las grabaciones programadas.

Nota:

El tiempo total disponible varía dependiendo del 

funcionamiento de la cámara. Cuando se haya 

completado la grabación programada, se detendrá 

automáticamente.
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Máscara de privacidad

La zona de privacidad permite a los usuarios 

ocultar ciertas zonas no deseadas. Este ajuste 

se utiliza para enmascaras zonas no deseadas, 

omitiéndolas de la pantalla del monitor. Puede 

registrar un máximo de 8 zonas. 
Barrido panorámico automático

La cámara tiene una función automática de 

barrido panorámico que le permite vigilar todos los 

detalles de lo que ocurre en un área específica, 

preseleccionada previamente para su supervisión.

La cámara puede barrer un máximo de 8 puntos 

registrados. La velocidad de desplazamiento y 

tiempo de espera son factores ajustables. 
Giro automático

Al operar la cámara en inclinación de 90°, podrá 

visualizar la cara opuesta de las ubicaciones 

gracias a la función Auto Flip de 180° de forma 

horizontal.
Zoom óptico

El rango del zoom óptico es de 1x a 27x.
Zoom digital

El zoom digital mejora el rango del zoom del 

sistema 12 veces por encima del límite del 

zoom óptico de 27x. Utilizando la función de 

zoom digital, el rango total del zoom del sistema 

aumentará desde 27x (zoom digital 1x) a 324x 

(zoom digital 12x)
Unión de sensores

La cámara puede capturar a un sujeto al mover 

el enfoque de la cámara rápidamente hacia el 

sujeto a una velocidad de 120° / segundo cuando 

la cámara funciona con un detector (magnético, 

de haz o rayos infrarrojos), y un sujeto que se 

mueva en el área de detección será capturado por 

el detector.
Función entrada de alarma

Las señales de entrada de la alarma se 

suministran desde dispositivos externos, como el 

conector [ALARM IN] [ENTRADA DE ALARMA] 

para activar la función [go to preset] [Ir a posición 

predefinida].
Controles mediante el controlador general

Esta cámara puede ser controlada por RS-485. 

Especialmente, la cámara dispone de un excelente 

efecto ahorrador, ya que puede ser controlada por la 

señal de contacto del punto RX general.
Conecta con un máximo de 56 cámaras

Esta cámara puede utilizarse tras ser conectada 

con un máximo de 256 cámaras. Por lo tanto, es 

capaz de realizar un trabajo excelente en grandes 

edificios o centros comerciales.
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