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Instrucciones de seguridad para el instalador 

• La instalación eléctrica debe contar con un dispositivo que

permita desconectar aquélla de la toma de corriente en todos los
polos con un ancho de abertura de contacto de al menos 3 mm.
Algunos dispositivos de aislamiento adecuados son cortes de
protección de línea, fusibles (los fusibles de tipo roscado se
extraerán del soporte), conjuntores y disyuntores de pérdida a
tierra. 

• Respecto a la protección contra incendios, esta aplicación

corresponde al tipo Y (EN 60335-2-6). Sólo este tipo de
aplicación puede instalarse con un armario alto o una pared a
un lado. 

• No puede colocar cajones debajo de la vitrocerámica. 

• La instalación debe garantizar la protección contra golpes. 

• La unidad de cocina donde se acople el aparato debe cumplir los

requisitos de estabilidad DIN 68930. 

• Para protegerlas de la humedad, debe sellar todas las superficies

de corte con un sellante adecuado. 

• En superficies de trabajo con azulejos, las juntas de la zona

donde se asienta la vitrocerámica deben rellenarse
completamente con lechada. 

• Sobre piedra natural o artificial o en encimeras de cerámica, los

muelles de disparo deben pegarse en el lugar con una resina
artificial o adhesivo mixto adecuado. 

• La junta debe estar bien asentada en la superficie de trabajo sin

dejar huecos. No debe aplicar sellante de silicona adicional, ya
que dificultaría su extracción durante el servicio. 

• Debe presionar la vitrocerámica desde abajo para sacarla. 

• Limpie la superficie de trabajo en la zona del corte. 

• Al principio se monta cinta adhesiva en la vitrocerámica. 
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