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CONFIGUR

A

CIÓN 

DEL 

EQ
UIPO 

EXTERNO

AUD

(RGB

RGB(PC)

RGB IN

COMPONENT I

AUDI

AUDIO

VIDEO

AV 1

AV 2

ANTENNA

ANTENNA

 IN

 IN

HDMI/DVI IN 1

HDMI/DVI IN 1

HDMI IN 2

HDMI IN 2

EJECT 

EJECT 

PCMCIA

CARD SLOT 

RS-232C IN

RS-232C IN

(CONTROL & SERVICE)

OPTICAL

DIGIT

AL

 AUDIO 

OUT

AUDIO

VIDEO

AV 1

AV 2

ANTENNA

 IN

HDMI/DVI IN 1

HDMI IN 2

EJECT 

PCMCIA

CARD SLOT 

RS-232C IN

AUDIO

VIDEO

AV 1

AV 2

ANTENNA

 IN

HDMI/DVI IN 1

HDMI IN 2

EJECT 

PCMCIA

CARD SLOT 

RS-232C IN

1

Si realiza la conexión con un cable HDMI

Conecte la salida HDMI de la caja receptora digital a la
toma de entrada de H

HD

DM

MII//D

DV

VII IIN

N 1

1 o H

HD

DM

MII IIN

N 2

2

de la unidad.

Encienda la caja receptora digital. (Consulte el manual
de propietario de la caja receptora digital.)

Seleccione la fuente de entrada HDMI 1 o HDMI 2
utilizando el botón IIN

NP

PU

UT

T del mando a distancia.

2

3

1

RGB IN

COMPONENT IN

ANTENNA IN

ANTENNA IN

HDMI/DVI IN 1

HDMI IN 2

HDMI IN 3

RS-232C IN

RS-232C IN

(CONTR

(CONTROL & SER

OL & SERVICE)

VICE)

AUD

(RGB

RGB(PC)

AUDI

UDIO

VIDEO

AV 1

AV 2

EJECT 

EJECT 

PCMCIA

CARD SLOT 

OPTIC

ANTENNA IN

HDMI/DVI IN 1

HDMI IN 2

HDMI IN 3

RS-232C IN

(CONTROL & SERVICE)

AUDIO

VIDEO

AV 1

AV 2

EJECT 

PCMCIA

CARD SLOT 

1

Conecte la salida HDMI de la caja receptora digital a la
toma de entrada de H

HD

DM

MII//D

DV

VII IIN

N 1

1,, H

HD

DM

MII IIN

N 2

2 o

H

HD

DM

MII IIN

N 3

3 de la unidad.

Encienda la caja receptora digital. (Consulte el manual
de propietario de la caja receptora digital.)

Seleccione la fuente de entrada HDMI 1 o HDMI 2 o
HDMI 3 

utilizando el botón IIN

NP

PU

UT

T del mando a distancia.

2

3

1

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO EXTERNO

Excepto 37/42LF7*, 42LY99

Sólo 37/42LF7*, 42LY99
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