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MONTAJE EN PARED: INSTALACIÓN HORIZONTAL

Para una ventilación adecuada, deje un hueco de 4 pulgadas a cada lado de la unidad y entre la unidad y

la pared. Si desea obtener instrucciones de instalación detalladas facilitadas por el distribuidor, consulte

el manual de configuración e instalación en pared opcional con abrazaderas.

4 pulgadas

4 pulgadas

4 pulgadas

4 pulgadas

4 pulgadas
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(Sólo MODELOS DE TELEVISORES DE PLASMA )

Para evitar que entren partículas
extrañas, fije la cubierta de protección
utilizando los tornillos que se propor-
cionan como se muestra en la figura.

Pernos 

Cubierta de protección
de la estructura del
soporte de sobremesa

INSTALACIÓN EN PIE SOBRE ESCRITORIO

R

Para una ventilación adecuada, deje un hueco de 4 pulgadas a cada lado de la unidad y entre la unidad y la pared.
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Cuando no utilice el soporte de sobreme-
sa, instale las tapas de goma que se pro-
porcionan para proteger su estructura
como se muestra en la figura.

4 pulgadas

4 pulgadas

4 pulgadas

4 pulgadas

Tapa elástica

TOMA DE TIERRA

Verifique la conexión del cable de toma de tierra para evitar
posibles descargas eléctricas. Si no consigue verificar la
conexión de tierra, póngase en contacto con un electricista
para que instale un interruptor independiente. No intente
llevar la unidad a tierra conectándola a cables de teléfono,
de luz o a tuberías de gas. 

Fuente de ali-

mentación 

Interruptor de

cortocircuito

■

Es posible instalar el televisor de varias formas: en la pared, sobre un mueble, etc. 

■

El televisor está diseñado para un montaje vertical. 
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