



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                LG manuales
                
                

                Reproduce Blu Ray
                
                

                BH100
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Conexión hdmi, Hdmi compatible tv h rear of the player (tipo a) – LG BH100 Manual del usuario

                Página 12

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
12

Conexión HDMI 

Si dispone de un televisor o monitor HDMI, puede
conectarlo a este reproductor usando un cable
HDMI.

1. Conecte la toma HDMI del reproductor a la toma

HDMI de un televisor o monitor compatible con
HDMI (H).

2. Seleccione la fuente del televisor a HDMI 

(consulte el manual de instrucciones del 
televisor).

Notas:

Si su televisor NO acepta la frecuencia de
muestreo de 96 kHz, ajuste la opción [Muestreo
PCM] a [48 kHz] en el menú de configuración
(consulte la página 17). Una vez realizada la
selección, la unidad convertirá automáticamente
las señales de 96 kHz en señales de 48 kHz para
que el sistema las pueda descodificar (consulte la
página 17).
Si la opción [SPDIF] está ajustada a [Bitstream]
en el menú de configuración y el televisor no es
compatible con Bitstream Audio out en la conex-
ión HDMI, el sonido de audio puede escucharse
distorsionado o no emitirse. En este caso, en el
menú de configuración ajuste la opción [SPDIF] a
[PCM] (consulte la página 17).
La capacidad de Dolby Digital Plus y DTS-HD
está limitada a 5.1 canales.
Dolby TrueHD procesa únicamente para dos
canales.
Si se graba un título o disco a una resolución
menor de 1080p, la resolución de salida cambia
automáticamente a una no superior a 1080i
(aunque en el menú se haya seleccionado
1080p).
La flecha situada en el conector debe colocarse
mirando hacia arriba para adaptarse al conector
del reproductor.

Consejos:
Si utiliza una conexión HDMI, puede modificar la
resolución de la salida HDMI. (consulte el apartado
“Ajuste de resolución” en la página 15).

Precauciones

No modifique la resolución si la conexión ya se ha
establecido, podrían producirse fallos en el fun-
cionamiento. Para resolver este problema, apague
el reproductor y vuelva a encenderlo.
Cuando no se haya verificado la conexión HDMI
al HDCP, aparecerá un mensaje en la pantalla del
televisor. En este caso, compruebe la conexión
HDMI o desconecte el cable HDMI.
Si se oye ruido o aparecen rayas en la pantalla,
compruebe el cable HDMI (la longitud está 
limitada normalmente a 15 pies).

Acerca del HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) es 
compatible tanto con audio y vídeo en una única
conexión digital, como con reproductores de DVD,
módulos de conexión y otros dispositivos AV. 
HDMI fue desarrollado para proporcionar las 
tecnologías de HDCP (protección de contenido 
digital de alto ancho de banda). HDCP es utilizado
para proteger contenidos digitales transmitidos y
recibidos.

HDMI tiene la capacidad de admitir vídeo estándar,
mejorado o de alta definición además de sonido
envolvente estándar o multicanal. Las característi-
cas del HDMI incluyen vídeo digital no comprimido,
un ancho de banda de hasta 5 gigabytes por segun-
do, un conector (en lugar de varios cables y conec-
tores),y la comunicación entre la fuente AV y 
dispositivos AV tales como DTVs. 

HDMI, el logo HDMI y la Interfaz Multimedia de Alta
Definición son marcas comerciales o registradas de
HDMI en licencia de LLC.

Información adicional sobre HDMI

Cuando conecte un dispositivo compatible con
HDMI o DVI, realice las siguientes 
comprobaciones:
- Intente apagar el dispositivo HDMI/DVI y este

reproductor. A continuación, encienda el 
dispositivo HDMI/DVI y transcurridos unos 30
segundos, encienda el reproductor.

- La entrada de vídeo del dispositivo conectado

está seleccionada correctamente para esta
unidad.

- El dispositivo conectado es compatible con las

entradas de vídeo de resolución 720x576p,
1280x720p, 1920x1080i o 1920x1080p.
La resolución 1920x1080p solamente está
disponible en BD-ROM/HD DVD grabados a
1080p.

No todos los dispositivos DVI compatibles con
HDCP funcionan con este reproductor.
- La imagen no se verá correctamente con un

dispositivo que no sea no compatible con
HDCP.

- Este reproductor no reproduce, por lo que

aparece un mensaje en la pantalla del televisor.
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