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AF (Frecuencia alternativa) ON/OFF
Cuando la calidad de la recepción empeore, el sintonizador pasará
automáticamente a otra emisora de la red que emita una mejor calidad de
recepción, empleando los códigos PI y AF. 
REG (Región) ON/OFF
REG ON : La unidad sintonizará otra emisora, dentro de la misma red, que
emita el mismo programa cuando las señales de recepción de la emisora
actual sean demasiado débiles. 
REG OFF: La unidad cambia a otra emisora dentro de la misma red al
recibir señales más débiles de la emisora actual (en este modo, el programa
puede diferir de la recibida en la actualidad).
TA (Avisos de tráfico)ALARM/SEEK
TA ALARM : Cuando la emisora sintonizada no proporcione información TP
durante 5 segundos, se emitirá un doble pitido.
TA SEEK : Cuando la emisora sintonizada no reciba información TP durante
5 segundos, el receptor sintonizará la siguiente emisora con información TP.

PI (Identificación del programa) SOUND / MUTE
PI SOUND : Si el sonido de una emisora con un PI diferente se escucha de
forma intermitente, el receptor silenciará el sonido tras 1 segundo. 
PI MUTE : Si se escucha de forma intermitente el sonido de una emisora
con una identificación de programa diferente, el receptor silenciará el sonido
de inmediato.
C-T(Reloj) ON/OFF 
Puede utilizar la información RDS CT para actualizar la hora. Cuando no se
recibe la información RDS CT y selecciona C-T como OFF, puede ajustar la
hora usted mismo. Consulte la página 10 para configurar el reloj.
AUX (Auxiliar) ON/OFF
Es posible utilizar un equipo auxiliar con la unidad. Active la configuración
auxiliar cuando conecte un equipo auxiliar a la unidad.
AUX (Auxiliar) 00dB / +6dB
Sólo se puede ajustar el nivel de volumen de cada fuente al configurar la
opción AUX como ON (Activado) al cambiar las fuentes, para evitar cambios
radicales en el volumen.
Puede establecer de 0 dB a +6 dB. Subirá el volumen cuando cambie la
fuente del componente externo.
DEMO OFF/ON
Puede cambiar la indicación inicial de la pantalla para que aparezca infor-
mación, como el nombre de la función, del ecualizador, etc., mientras
escucha una fuente.

LCD WHI / RED
Puede cambiar el color de la ventana LCD. WHI (blanco) <-> RED(rojo) 
LED BLU/RED/AUTO
Es posible cambiar el color de los botones. BLU (azul) <-> RED (rojo) <-> AUTO
COL TM (Tiempo de cambio del color)
Al seleccionar la opción LED como AUTO, puede configurar el tiempo de
cambio de color de 5 a 60 segundos. 
SW(Subwoofer) OFF / 55HZ / 85HZ / 120HZ
Puede activar el subwoofer. 

DIM (Regulador) OFF / ON / AUTO
Puede cambiar el brillo de la pantalla durante el encendido. Al configurar la
opción DIMMER (REGULADOR) como AUTO, la función funcionará según
la configuración del regulador de intensidad de luz del coche.

DIM L (Nivel de regulador) 
Si ajusta la opción DIM como ON/AUTO (Activada/automática), podrá ajustar el
nivel del regulador. (-2,-1,0,+1,+2)
A-EQ (Auto EQ (Ecualizador automático)) ON/OFF 
La función AUTO EQ funciona solamente en los archivos de música admiti-
dos por Género en el dispositivo. Si configura la opción AUTO EQ como ON
(Activada), POP, CLASSIC (CLÁSICA), ROCK, o JAZZ, se seleccionará
automáticamente dependiendo del género musical del archivo de música.
BEEP 2ND / ALL
BEEP 2ND: Sólo oirá un bip al mantener presionada una tecla. (1 seg)
BEEP ALL: Oirá un bip al presionar cualquier tecla.

Conexión de un equipo auxiliar

1. Conecte un dispositivo auxiliar

en la conexión AUX con el cable
de entrada de línea. 

2. Seleccione una fuente para AUX.
3. Inicie la reproducción del

equipo auxiliar conectado.

4. Ajuste el volumen.

-

SRC 

-

Girar PWR

-

SRC

-

VOLUME 

Cambio de valores de configuración 

1. Seleccione una opción de con-

figuración. 

2. Seleccione una fuente. 

3. Complete la configuración.

Mantener 

presionado

SEL/MENU

Girar PWR

Mantener 

presionado

SEL/MENU

Mantener 

presionado

SEL/MENU

VOLUME 

Mantener 

presionado

SEL/MENU

EN EL

REPRODUCTOR

EN EL MANDO A

DISTANCIA

EN EL

REPRODUCTOR

EN EL MANDO A

DISTANCIA
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