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* El vídeo 3D consiste en imágenes de dos cámaras independientes conectadas en paralelo. Si la luminosidad de cada foto-

grama no es la misma, es posible que detecte algún tipo de parpadeo. Este ajuste le ayudará a equilibrar la luminosidad de 

cada fotograma.

1. Pulse el botón 

MENU. Luego, desplácese hasta OPCIÓN 

con los botones ∧, ∨, ＜ y ＞, y pulse 

◉OK.

2. Pulse los botones ∧ y ∨ para desplazarse hasta 

Calibración de la cámara y pulse 

◉OK.

3. Pulse los botones ＜ y ＞ para desplazarse hasta 

Conex.

4. Pulse los botones ∧ y ∨ para desplazarse hasta 

Inicio de 

calibración y pulse 

◉OK.

• El valor de entrada de Calibración de la cámara se aplica únicamente al vídeo en 3D. No se aplica a la pantalla de 

vídeo en 2D.

• Es posible que la iluminación no se ajuste automáticamente si las luces del entorno son demasiado brillantes o se 

encuentran a menos de 100 cm de distancia.

• Funciona 5 minutos después de encenderse.
• Pulse el botón 

BACK para salir de la pantalla del menú.

Para calibrar la cámara

OPCIÓN

Idioma del menú (Language) : Español
Imagen Blanca 

: Azul

Calibración de la cámara 

ꔉ

Modo de Lámpara : Normal
Modo de altitud
Configuración de red
Modo 3D
Etiqueta de entrada
Sonido de encendido 

: Conex

ꔂMover ꔉOK

1. Pulse el botón 

Q.MENU del mando a distancia.

2. Pulse los botones ＜ y ＞ para desplazarse hasta 

Modo de Lámpara.

3. Desplácese hasta el elemento que desee con los botones ＜ y ＞.

• Esta función no está disponible en modo 3D o cuando la lámpara está a una temperatura 

superior a 35 °C.

• Puede utilizar esta función a través del botón 

MENU.

• Pulse el botón 

BACK para salir de la pantalla del menú.

Para ajustar la luminosidad de la lámpara

Modo de Lámpara

Económico

ꔗ Conex ꔃ

Inicio de calibración

Cerrar

Cámara
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