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«Power-On Delay (Retardo de encendido)»

ASR Status (Estado de la ASR)

La opción ASR Status (Estado de la ASR) es una configuración que activa o desactiva la ASR.
Cuando se establece en Disabled (Desactivado), ninguna de las características de ASR funciona.

ASR Timeout (Tiempo de espera de la ASR)

La opción ASR Timeout (Tiempo de espera de la ASR) establece un límite de espera para reiniciar
un servidor que no responde. Cuando el servidor no ha respondido en el período de tiempo
seleccionado, el servidor se reinicia automáticamente. Los incrementos de tiempo disponibles son:

•

10 minutos

•

15 minutos

•

20 minutos

•

30 minutos

•

5 minutos

Thermal Shutdown (Apagado térmico)

La opción Thermal Shutdown (Apagado térmico) es una configuración que determina el momento
en que el servidor se apaga automáticamente debido a temperaturas peligrosas. Cuando se activa
este valor de configuración (de manera predeterminada), el Controlador de estado de HP iniciará
un apagado del sistema cuando la temperatura alcance 5 grados de nivel crítico. Cuando la
opción se encuentra desactivada, el Controlador de estado apaga el sistema en el nivel crítico.

Wake-On LAN (Activación por LAN)

La opción Wake-On LAN (Activación por LAN) es solo una configuración que activa o desactiva
la característica Wake-On LAN (Activación por LAN). Cuando el servidor se establece en Enabled
(Activado), este puede activarse remotamente mediante una controladora de red. Al cambiar a
Enabled (Activado), aparece la siguiente precaución:

When enabling Wake-on LAN, remove all power cords before adding or

removing any adapters. Some adapters can cause the system to power on

when added or removed. [Cuando active Wake-on LAN (Activación por LAN),

quite todos los cables de alimentación antes de añadir o quitar

adaptadores. Algunos adaptadores pueden provocar que el sistema se

encienda cuando se añaden o se quitan.]

POST Speed Up [Aumento de velocidad de la Autocomprobación al Arrancar (POST)]

La opción POST Speed Up [Aumento de velocidad de la Autocomprobación al Arrancar (POST)]
es una configuración que activa o desactiva la comprobación de memoria de arranque extendida.
Cuando POST Speed Up [Aumento de velocidad de la Autocomprobación al Arrancar (POST)]
está establecido en Enabled (Activado), la comprobación de la memoria extendida de arranque
no se ejecuta y el servidor arranca más rápidamente.

POST F1 Prompt (Indicador POST F1)

La opción POST F1 Prompt [Indicador F1 de Autocomprobación al Arrancar (POST)] es un valor
de configuración que configura el servidor para que haya que pulsar la tecla F1 para continuar
cuando se descubre un error durante la secuencia de encendido. Una serie de pruebas del sistema
se ejecutan durante la Autocomprobación al Arrancar antes de continuar con lo siguiente:

•

Si el fallo permite al sistema continuar funcionando, el proceso de arranque continuará pero
se enviará un mensaje.
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Interfaz con menús de la RBSU, versión 2.xx (servidores G5 y anteriores)
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