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Si necesita sustituir más unidades de las que el método de tolerancia a fallos admite debido a que la
tolerancia a fallos se ha comprometido, recupere los datos antes de sustituir unidades. Para obtener
más información, consulte "Recuperación tras comprometer la tolerancia a fallos" (

Recuperación tras

comprometer la tolerancia a fallos en la página 11

).

Recuperación automática de datos (reconstrucción)

Cuando sustituye un disco duro de un array, la controladora utiliza la información de la tolerancia a
fallos de las unidades restantes del array para reconstruir los datos de la unidad original y los escribe
en la unidad de repuesto. Este proceso se denomina recuperación de datos automática o
reconstrucción. Si se compromete la tolerancia a fallos, estos datos no podrán reconstruirse y es muy
probable que se pierdan permanentemente.

Si falla otra unidad del array mientras la tolerancia a fallos no está disponible durante la reconstrucción,
puede producirse un error grave del sistema y todos los datos del array pueden perderse. Sin embargo,
en casos excepcionales, el fallo de otra unidad no conduce necesariamente a un error grave del
sistema. Estas excepciones incluyen los siguientes casos:

●

El fallo tras la activación de una unidad de repuesto

●

El fallo de una unidad que no se duplica en otras unidades que presentan fallos (en una
configuración RAID 1+0)

Tiempo necesario para una reconstrucción

El tiempo necesario para una reconstrucción varía considerablemente en función de varios factores:

●

La prioridad dada a la reconstrucción sobre las operaciones de E/S normales.

Modifique la configuración de la prioridad con la ACU (

Array Configuration Utility en la página 3

).

●

El grado de actividad de E/S que se produce durante la operación de reconstrucción

●

La velocidad de rotación de las unidades de disco duro

●

La marca, el modelo y la antigüedad de las unidades

●

La capacidad sin utilizar de las unidades

Deje pasar aproximadamente 15 minutos por gigabyte para que el proceso de reconstrucción termine.

El rendimiento del sistema se ve afectado durante la reconstrucción y el sistema no estará protegido
contra otros fallos de unidades hasta que haya finalizado la reconstrucción. Por lo tanto, sustituya las
unidades durante períodos de baja actividad siempre que sea posible.

Cuando la recuperación automática de datos haya finalizado, el estado del volumen lógico se
actualizará en la ACU/la ACU-CLI/los agentes, y se publica un evento en el registro de eventos del
sistema que indica la finalización de la reconstrucción.

Si la ACU/la ACU-CLI/los agentes o el evento publicado indican que la reconstrucción finalizó de modo
anormal, determine la forma adecuada de proceder. Consulte "Finalización anormal de una
reconstrucción" (

Finalización anormal de una reconstrucción en la página 12

).

Finalización anormal de una reconstrucción

Si el proceso de reconstrucción terminó de forma anormal, se publica un evento en el registro de eventos
del sistema, y el array permanece en el modo de recuperación provisional.

Existen tres causas posibles para la finalización anormal de una reconstrucción:

12

Capítulo 3 Sustitución, traslado o adición de unidades de disco duro
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