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dominio de VC aplica este intervalo de direcciones WWN después de que el dominio
de VC deja de estar controlado por VCEM.

c.

Introduzca el intervalo de números de serie. Para utilizar un intervalo de números de
serie predefinido por HP, en la sección Serial Number Range (Intervalo de números de
serie), seleccione Use HP Pre-Defined range (Utilizar un intervalo predefinido por HP) y,
a continuación, seleccione un intervalo en la lista. También puede desactivar Use HP
Pre-Defined range (Utilizar un intervalo predefinido por HP) y, a continuación, introducir
las direcciones inicial y final del intervalo de números de serie. El intervalo de números
de serie tiene el formato VXC01NNNNN si es definido por el usuario o VCXNNNNNNN
si es predefinido por HP, donde N es un dígito hexadecimal (0-F), y no puede superar
los 10 caracteres. La configuración del dominio de VC aplica este intervalo de números
de serie después de que el dominio de VC deja de estar controlado por VCEM.

4.

Haga clic en Aceptar.

Aparece el mensaje Virtual Connect Enterprise Manager is executing the
request

(Virtual Connect Enterprise Manager está ejecutando la solicitud).

5.

Haga clic en OK (Aceptar) para ir a la página Jobs (Trabajos) y supervisar el progreso del
trabajo.

Uso de dominios de VC de varios chasis

VCEM admite dominios de VC con varios chasis. Un dominio de VC con varios chasis tiene un
chasis local y un máximo de tres chasis remotos. VCEM es compatible con dominios de VC de
hasta cuatro chasis BladeSystem c7000.

En cada chasis de un dominio de varios chasis, los módulos Ethernet de VC deben seguir las
mismas reglas de configuración que los dominios de VC de un solo chasis. Sin embargo, cada
chasis del dominio de VC puede tener una configuración diferente de módulos Ethernet. Los enlaces
de apilamiento deben permitir que los paquetes Ethernet lleguen a todos los módulos Ethernet del
dominio de VC. Todos los chasis de un dominio de VC de varios chasis deben tener la misma
configuración de módulos Fibre Channel de Virtual Connect. Consulte

«Información relacionada»

(página 159)

para saber en qué documentos pueden encontrar más información sobre los “enlaces

de apilamiento”.

La

Figura 20 (página 48)

ilustra una configuración válida de módulos Ethernet y Fibre Channel

de Virtual Connect en un dominio de VC con varios chasis. Las líneas negras que unen los módulos
Ethernet ilustran los enlaces de apilamiento.

VCEM es compatible con grupos de dominios de VC que contienen dominios de VC con varios
chasis, y permite que los dominios de VC contengan diferentes números de chasis, siempre que
cada dominio de VC contenga el número mínimo de chasis. Los enlaces ascendentes Ethernet
definen el número mínimo de chasis. El chasis que tiene definido un puerto de enlace ascendente
Ethernet define el número mínimo de chasis.

En este ejemplo, el número mínimo de chasis es dos. El segundo chasis es el último chasis que
contiene puertos de enlace ascendente Ethernet.

Uso de dominios de VC de varios chasis

47




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                45
                46
                47
                48
                49
                …
                168
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


                            
                    Este manual se refiere a los siguientes productos:
                    
                        
                                                            Software HP Insight Management                                                    

                    

                

            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    







