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dominio de VC puede tener una lista de destinos iSCSI diferentes en el área de
configuración de las credenciales de gestión de almacenamiento.

2.

Seleccione un destino de gestión, y el cuadro de selección Boot Volume (Volumen de
arranque) se activará. Seleccione un volumen de arranque y, a continuación, haga clic
en OK (Aceptar).

9.

En la tabla de conexiones de las estructuras SAN Fibre Channel, defina las conexiones de
las estructuras SAN Fibre Channel. Para agregar más conexiones a un dominio de VC, haga
clic en Add FC SAN Connection (Agregar conexión SAN FC). Pueden agregarse hasta 8
conexiones por sección, con un máximo de 4 secciones y 32 conexiones. Si introduce el
número máximo de conexiones permitidas, se desactiva la opción de añadir conexiones y
se muestra un mensaje de error. Para eliminar una conexión, haga clic en el icono X situado
en el lado derecho de la tabla.

10. (Opcional) En la tabla de parámetros de arranque desde Fibre Channel, introduzca los

parámetros de arranque para las conexiones de las estructuras SAN Fibre Channel definidas.
El parámetro de arranque predeterminado es Use Bios (Utilizar BIOS). El WWPN (World
Wide Part Number) y el número de unidad lógica (LUN) solo son obligatorios para el arranque
principal y secundario desde la SAN.

NOTA:

Para un perfil que arranca desde el volumen remoto, es necesario disponer en este

de un sistema operativo previamente configurado.

11. (Opcional) Seleccione FCoE Connections (Conexiones FCoE). El editor de perfiles de servidor

muestra las conexiones FCoE predeterminadas en función del número de módulos HP VC
FlexFabric de 10 Gb y 24 puertos disponibles. Las nuevas conexiones FCoE se deben agregar
al final de esta lista. Las conexiones se pueden eliminar en el orden inverso al que fueron
añadidas. Si se alcanza el número máximo de conexiones FCoE, se muestra un mensaje de
error.

NOTA:

Tenga en cuenta lo siguiente:

•

Si no hay ninguna estructura SAN que utilice los puertos de enlace ascendente de módulo
HP VC FlexFabric de 10 Gb y 24 puertos, las conexiones FCoE se pueden configurar
como sin asignar.

•

Un perfil de servidor con configuraciones de destino de arranque solo puede tener un
tipo de arranque FC, FCoE o iSCSI principal y uno secundario.

12. Puede crear un único perfil de servidor o varios perfiles de servidor. Para crear un único perfil

de servidor, seleccione Single Server Profile (Un solo perfil de servidor).

Puede dejar el perfil sin asignar o hacer clic en Select Location (Seleccionar ubicación) para
asignarlo a un compartimento de servidor. Se mostrará una tabla que le permitirá seleccionar
un dominio y un chasis, así como los compartimentos que desea asociar con el perfil. Haga
clic en OK (Aceptar) para crear los perfiles; a continuación, aparecerá una lista de perfiles.
Haga clic en OK (Aceptar) para aceptar las asignaciones.

13. Además de crear un único perfil de servidor, puede crear varios perfiles al mismo tiempo y

optar por dejar algunos con un estado sin asignar, o asignarlos a compartimentos. Seleccione
una de las opciones de creación de varios perfiles de servidor:

1.

Seleccione Assign server profiles to specific server bays (Asignar perfiles de servidor a
compartimentos de servidor específicos) y haga clic en Select Location (Seleccionar
ubicación) para efectuar las asignaciones. Aparecerá una ventana que le permitirá
seleccionar un dominio y un chasis, así como todos los compartimentos asociados con
dicho chasis. Haga clic en OK (Aceptar) para crear el perfil; a continuación, aparecerá
una lista de perfiles. Haga clic en OK (Aceptar) para aceptar las asignaciones.

2.

Seleccione Leave server profiles unassigned for now (Dejar los perfiles de servidor sin
asignar por ahora) y decida el número de perfiles que desea crear (hasta un máximo
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