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•

Apagado normal de un servidor multiblades que ocupa las bahías 1 a 4 de la caja enc0:

vcemcli -poweroff –enclosurename enc0 –bayname 1

Seguridad mínima necesaria basada en roles

Operador limitado de grupos de VCEM

Observaciones

Cuando se especifica –nb, este comando no indica que el dispositivo se ha apagado realmente.
Es únicamente una indicación de que la solicitud se ha pasado correctamente a Virtual Connect
Manager. Al usar la opción –nb, se debe emitir el comando –show power-status para
determinar si la bahía se ha apagado correctamente. Se informa de un error si el nombre de la
bahía o de la caja no son válidos.

NOTA:

Antes de iniciar la operación de apagado, evalúe el estado actual de la bahía. Los

valores de estado de encendido son:

•

ON: el servidor está presente y está encendido (DOS ERRORLEVEL EV = 1)

•

OFF: el servidor está presente y está apagado (DOS ERRORLEVEL EV = 0)

•

UNKNOW: no hay ningún servidor en la bahía (DOS ERRORLEVEL EV = 240)

NOTA:

El comando -poweroff devicebay no genera ningún trabajo y puede tardar un

tiempo considerable en completarse. Concretamente, las operaciones de apagado normales
esperan a que se cierre el sistema operativo del host. Esto precisa tiempo adicional mientras se
concluyen los procesos antes de que el sistema operativo pueda apagarse.

Cuando se especifica un tiempo de espera, este comando sondeará el estado de encendido al
llegar al intervalo definido en pollingInterval hasta que se excede el tiempo de espera. Si
el apagado se ha realizado correctamente se indicará que ha tenido éxito. De forma
predeterminada, VCEMCLI espera un máximo de 3600 segundos (1 hora) cuando no se ha
especificado ningún tiempo de espera para el comando.

Requisitos previos

La bahía debe contener un servidor.

poweroff devicebay
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