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Definición de la velocidad de vínculo
Utilice el menú Configuración de red en el menú Red de la pantalla LCD del panel de
control para modificar la velocidad de vínculo del escáner en red.
1. Desde el menú Configuración de red, utilice el 

 para seleccionar Establecer

velocidad de vínculo y finalmente pulse Aceptar.

2. Desplace la 

 para seleccionar la velocidad del vínculo (Automática

(predeterminado), 10–Máxima, 10–Media, 100–Máxima, 100–Media), y a
continuación pulse en Aceptar.

Modifique la dirección IP
Utilice el menú Dirección IP en el menú Red de la pantalla LCD del panel de control
para modificar la dirección IP del escáner en red.

Nota Modifica la dirección IP que se transmite automáticamente a los equipos a los
que accede el escáner.

1. Desde el menú Configuración de red, utilice el 

 para seleccionar Dirección IP

y finalmente pulse Aceptar.

2. Desplácese con la 

 para seleccionar el modo de modificación de la dirección IP.

•

Seleccione Automática si desea que el sistema modifique automáticamente la
dirección IP.

•

Seleccione Manual si desea introducir de forma manual una nueva dirección IP,
máscara de subred o pasarela.

3. Presione Aceptar.

Si seleccionó Automático, pulse Aceptar de nuevo para confirmar el cambio de
dirección IP.
Si seleccionó Manual, realice los siguientes pasos:

Nota Si pulsó Aceptar sin introducir nuevos valores para alguno de los
siguientes, se mantendrán los valores originales.

a. Introduzca la nueva dirección IP y, a continuación, pulse Aceptar.
b. Introduzca el valor de la nueva máscara de subred y, a continuación, pulse

Aceptar.

c. Introduzca el valor de la nueva puerta de enlace y, a continuación, pulse

Aceptar.

d. En la ventana ¿Guardar cambios? pulse Aceptar.

Restauración de los valores predeterminados de red
Utilice el menú Restablecer valores predeterminados de red en el menú Red de la
pantalla LCD del panel de control para restablecer la configuración de red a los valores
predeterminados.

Nota Los valores predeterminados restaurados son transmitidos automáticamente
a los equipos que acceden al escáner.

Gestione el escáner de red
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