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Conexión a un controlador de habitación

Si el proyector cuenta con un puerto serie, puede conectar el proyector a un controlador 

de habitación mediante un cable serie (RS-232). Una vez que programe el controlador de 

habitación mediante los siguientes comandos, puede utilizarlo para usar el proyector y 

otros componentes de su instalación.

Conexiones serie

El puerto serie del proyector utiliza un cable serie estándar (RS-232).

•

Patilla 2: datos enviados al proyector (RxD)

•

Patilla 3: datos enviados desde el proyector (TxD)

•

Patilla 5: tierra

El controlador de la habitación debe emplear los siguientes ajustes de serie (RS-232):

•

9.600 baudios

•

1 bit de inicio + 8 bits de datos (D0=LSB, D7=MSB) + 1 bit de parada

•

Sin paridad

•

Canales de comunicación dúplex completa (sin control de flujo)

•

Sin saludo

Ejemplos de comandos de controlador de habitación

En los siguientes ejemplos, “<CR>” y “<LF>” representan un retorno de carro y avance de 

línea, respectivamente.

Los comandos se envían al proyector como "solicitudes" que consisten en un prefijo de 

asterisco (*), el nombre del comando, cualquier parámetro que se necesite, y un retorno de 

carro <CR> como finalizador de línea:

* command = parameter <CR>

Las solicitudes sólo pueden contener caracteres alfanuméricos ASCII. Se permiten espacios 

en blanco, excepto dentro de las claves y los números. Los avances de línea <LF> no se 

tienen en cuenta.
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