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Cambio de la configuración durante la impresión

Puede utilizar el panel frontal para cambiar la configuración siguiente durante la impresión.

●

Para cambiar los ajustes de la temperatura, del aspirador y del tiempo de secado entre pasadas durante

la impresión: pulse 

, después Ajustes y, a continuación, elija el valor que desee ajustar. Puede

utilizar las teclas de flecha para ajustar la temperatura de polimerización, la temperatura de secado, la

presión del aspirador o el tiempo de secado entre pasadas. Los cambios que realice surtirán efecto de

forma inmediata, pero no se guardarán: en el siguiente trabajo se utilizará la configuración del valor

preestablecido de material de impresión de la forma habitual. Si desea cambiar la configuración de

forma permanente, debe cambiarla en el valor preestablecido de material de impresión del RIP.

●

Para cambiar la calibración del avance del sustrato durante la impresión (en el caso de que se formen

bandas): pulse 

 y, a continuación, Ajustes > Ajustar avance sustrato. Puede utilizar las teclas de

flecha para ajustar el avance del sustrato. Los cambios que realice surtirán efecto de forma inmediata,

pero no se guardarán para el trabajo siguiente. Consulte también 

Ajuste del avance del sustrato sobre la

marcha en la página 133

.

●

Para activar o desactivar la limpieza adicional de los cabezales de impresión durante la impresión: pulse

, después 

 y, a continuación, Tinta > Mantenim. calidad imagen > Limpieza extra del cabezal

de impresión. En este caso, el cambio de la configuración sí se guardará para los trabajos siguientes.

NOTA:

La limpieza adicional de los cabezales de impresión acorta la duración del cartucho de limpieza

de los cabezales.

Configuración avanzada

A continuación se indican otros ajustes avanzados, que no le recomendamos que cambie, a menos que le

surjan problemas que no pueda resolver de otra forma.

Las temperaturas de secado y polimerización que se utilizan en la impresora vienen determinadas al añadir el

offset a la temperatura base. Las temperaturas base que se muestran en la tabla son los valores

predeterminados para cada familia de sustratos, pero se pueden cambiar en la impresora dependiendo de la

configuración de impresora que se esté utilizando. No puede cambiar las temperaturas determinado, pero

puede modificar los offsets. El calentamiento base de la temperatura de secado viene determinado por el

RIP.

Puede que el RIP incluya una opción para restaurar toda la configuración a los valores predeterminados.

Familia de

sustrato

Calentami

ento

offset

temperatu

ra secado

Calentami

ento

temperatu

ra

polimeriza

ción

Calentami

ento

offset

temperatu

ra

polimeriza

ción

Enfriamie

nto

temperatu

ra secado

Enfriamie

nto offset

temperatu

ra secado

Enfriamie

nto

temperatu

ra

polimeriza

ción

Enfriamie

nto offset

temperatu

ra

polimeriza

ción

Potencia

de secado

mínima

Tiempo de

secado

entre

pasadas

Autoadhes

ivo

5

95

0

80

0

95

0

0,7

0

Lona

5

95

0

80

0

90

0

0,7

0

Textil

5

85

0

80

0

90

0

0,7

0

Transpare

ncia

5

85

0

80

0

100

0

0,7

0

Papel

sintético

5

80

0

75

0

85

0

0

0

Papel

acuoso

5

60

0

75

0

85

0

0

0
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